Governo do Estado de Roraima
Secretaria de Estado da Saide de Roraima
"Amazonia: patrimonio dos brasileiros"

TERMO DE REFERENCIA

1. DA FUNDAMENTACAO LEGAL:

1.1. Lei n® 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alteragdes;

1.2. Lei n®. 10.520, de 20 de julho de 2002 ¢ suas alteragdes;

1.3. Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alteragdes;
1.4. Decreto n°. 29.467-E/20 de 13 de outubro de 2020;

1.5. Decreto n° 29.468-E/20 de 13 de outubro de 2020;

1.6. IN n° 40 de 22 de maio de 2020;

1.7. IN n° 05 de 26 de maio de 2017;

1.8. IN n° 07 2018 de 03 de abril de 2020;

1.9. NBR 12.188/2016, versao corrigida;

1.10. Resolugdo-RDC n° 50, de 21 de fevereiro de 2002;

1.11. NR-13, de 08 de junho de 1978. Ultima alteracio de 30 de julho de 2019;
1.12. ABNT NBR 5410, valida a partir de 31 de margo de 2005.

1.13. Instrugdo normativa - IN n° 38, de 21 de agosto de 2019.

1.14. Resolugdo RDC n° 69, de 1° de outubro de 2008.

1.15. Resolugdo n° 70, de 1 de outubro de 2008.

1.16. ABNT NBR 12176/2010, versao corrigida.

2. DO OBJETO:

2.1. A eventual contratacdo sob o sistema de registro de pregos, de empresa especializada na prestagdo de servicos de fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e nio liquefeitos, com disposi¢do de tanques criogénicos,
cilindros e centrais de reservas, bem como locagdo de equipamentos, incluindo suas instalagdes e manutengdes corretivas e preventivas com reposi¢do de pegas dos equipamentos locados e cedidos em comodato e na rede canalizada e postos
de consumo de gases medicinais pertencentes as Unidades de Satide/SESAU da capital e interior.

3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO:

3.1. Considerando a Lei Federal n° 5.991/73 que dispde sobre o Controle Sanitario do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacéuticos e Correlatos, e da outras Providéncias, bem como regulamentada pelo Decreto n® 74.170 de
10 de junho de 1974, considerando medicamento todo produto farmacéutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilatica, curativa, paliativa ou para fins de diagnostico;

3.2. Considerando que os Gases Medicinais s30 medicamentos extremamente essenciais para o devido atendimento dos pacientes nos ambientes hospitalares, atuando principalmente por meios farmacoldgicos, imunoldgicos ou metabolicos,
apresentando propriedades de prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar ou curar enfermidades ou doengas, sendo utilizados nas terapéuticas de inalagdo/nebulizagao, assisténcia respiratoria, entre outras;

3.3. Considerando a necessidade da distribuicdo de tais gases para o atendimento imediato aos usudrios dos servicos de saude das Unidades de Saude da Capital e Interior do Estado que necessitam do uso deste objeto, tornando
imprescindivel a administragdo desse produto, podendo sua falta causar sérios danos a satide ou risco iminente de morte dos pacientes;

3.4. Considerando que o objeto deste instrumento ¢ imprescindivel ao atendimento médico-hospitalar de média e alta complexidade, bem como para os servigos de emergéncia, intubagdes, entre outros, sendo que a falta do mesmo
acarretaria prejuizos irreparaveis primeiramente ao paciente e também a propria Administragdo Publica;

3.5. Diante do exposto, salvo melhor juizo, entendemos que se justifica a eventual contratagdo sob o sistema de registro de pregos, de empresa especializada na prestagdo de servigos de fornecimento ininterrupto de gases medicinais
liquefeitos e ndo liquefeitos, incluindo cessdo em regime de comodato de tanques criogénicos, cilindros e centrais de reservas e suas instalagdes e manuteng¢des. Locacdo de equipamentos incluindo a instalagdo, manutengdo corretiva e



preventiva com reposicdo de pegas dos equipamentos locados. Servigos de manuteng@o corretiva e preventiva na rede canalizada e nos postos de consumo de gases medicinais, nos equipamentos pertencentes as unidades de saude/SESAU
da capital e do interior do Estado de Roraima

4. DO REGISTRO DE PRECOS:

4.1. Para a aquisi¢do/contratagdo pretendida sera adotado o Sistema de Registro de Pregos tendo em vista que o objeto requerido atende a(s) hipotese(s) previstas na Lei n°. 10.520/2002 e suas alteragdes, Decreto n°. 29.467-E, de 13 de
outubro de 2020.

a) necessidade de contratagdes frequentes;

b) conveniéncia da aquisi¢ao dos servigos com previsdo de execugao parcelada;

¢) conveniéncia da aquisigdo dos servigos para atendimento a mais de um 6rgdo ou entidade;

d) impossibilidade de definir previamente o quantitativo exato a ser demandado pela Administragao.

e) sobretudo, assegura um maior controle de servico eficaz por demanda e distribuigdo, priorizando o abastecimento real das Unidades Hospitalares da Secretaria Estadual de Satde da Capital e Interior, em conformidade com o
or¢amento/financeiro existente;

4.2. 0 Orgio Gerenciador da Ata de Registro de Precos sera a Secretaria de Estado da Satide;
4.3. O licitante interessado devera cotar o quantitativo total previsto, ndo sendo previsto/admitido quantidade minima a ser proposta;

4.4. O prazo de validade da ata de registro de precos ndo sera superior a 12 (doze) meses, incluidas eventuais prorrogagdes, conforme Art. 16 do Decreto Estadual n°. 29.467-E, de 13 de outubro de 2020 e o inciso III do § 3° do Art. 15 da
Lei n°® 8.666/1993, sendo vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de precos, inclusive o acréscimo de que trata o Art. 16 do Decreto Estadual n°. 29.467-E, de 13 de outubro de 2020;

4.5. A existéncia de precos registrados ndo obriga a administragdo a firmar as contratagdes que deles poderdo advir, facultando-se a realizagdo de licitagdo especifica para a contratagdo pretendida, sendo assegurado ao beneficiario do
registro a preferéncia de fornecimento em igualdade de condigdes;

4.6. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de pregos, durante sua vigéncia, podera ser utilizada por qualquer 6rgdo ou entidade da administragdo publica, que ndo tenha participado do certame licitatorio, mediante
anuéncia do 0rgdo gerenciador;

4.7. Homologado o resultado da licitagdo, o drgdo gerenciador, convocara os interessados para assinatura da ata de registro de pregos e compromisso de fornecimento que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terdo efeito de
compromisso de fornecimento

4.8. A contratagdo com os fornecedores registrados, apds a indicac@o pelo 6rgdo gerenciador do registro de pregos, sera formalizada pelo 6rgdo interessado, por intermédio de instrumento contratual, emissdo de nota de empenho de despesa,
autorizagdo de aquisi¢do ou outro instrumento similar, conforme o disposto no Art. 62 da Lei Federal n°® 8.666/93.

5. DO AGRUPAMENTO DE ITENS POR LOTE:

5.1. Considerando Stmula 247 TCU — Plenario (Sumula) no qual relata que “incumbe ao gestor promover o parcelamento do objeto a ser licitado”, optou-se pelo LOTE UNICO, presente estudo técnico foi desenvolvido de forma
abrangente, levando-se em considerag@o a experiéncia e os dados histéricos do Estado de Roraima, e elaborado a partir da solicitagio de abertura de processo licitatorio para a eventual contratagdo sob o sistema de registro de precos, de
empresa especializada na prestagdo de servigos de fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e ndo liquefeitos, com disposi¢do de tanques criogénicos, cilindros e centrais de reservas, bem como locagido de equipamentos,
incluindo suas instalagdes e manutengdes corretivas e preventivas com reposi¢do de pecas dos equipamentos locados e cedidos em comodato e na rede canalizada e postos de consumo de gases medicinais pertencentes as Unidades de
Saude/SESAU da capital e interior.

5.2. A decisio de ser licitada pelo LOTE UNICO est4 contida na NOTA TECNICA Ep. (2957585)

“Ocorre que o processo em tela deve ser licitado em LOTE UNICO (lote I, lote Il e lote 1), sendo o contrato indivisivel tendo um inico contratado sob a dtica do principio da eficiéncia e eficcia e garantindo o pleno e capaz
recebimento do objeto certificado desde a produgao, envasamento, distribui¢do, canalizag¢do e a entrega do produto ao usudrio do SUS (no leito, mesa de cirurgia ou através de cilindros)”

“Neste cendrio e em cardter técnico, o objeto do contrato deve ser uinico com a contratagdo do objeto de ponta a ponta, para gerenciar, fiscalizar e receber o objeto a ser contratado por uma unica empresa especializada no ramo da
atividade pertinente.”

Ratificada pelo Gestor da Pasta contida no DESPACHO 4361 Ep. 2966470.
5.3. Os quantitativos dos objetos, obedecerdo aos descritos Anexo I, tabela 1, 2, e 3 deste TR.

5.4. A quantidade de material/equipamento em comodato obedecera ao Anexo V.

6. DA DESCRICAO E QUANTITATIVO:
6.1. Sdo os constantes no Anexo I, tabela 1, 2, 3 ¢ 4 deste TR;

6.2. Os quantitativos descritos no Anexo I, tabela 1, 2, 3 e 4 deste TR, foram extraidos do Estudo Técnico Preliminar (Ep.3920978), que visam garantir o atendimento das Unidades de Saude da capital e do interior do Estado de Roraima.

7. DAS ESPECIFICACOES DO OBJETO:

7.1. Sdo os constantes do ANEXO I deste Termo de Referéncia;


https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3334114&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=e0b01b6888b4f14bd23dbe35e58205eb101c1b49fa7bea1ee574130ec7f5188f
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3343985&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=df61fda6829b29a336ec93c632eeaa9de2ec351579877a1147c359461f129d76
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4397353&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=8757e48d40f7adb2144966db48b1d5493430871ccdacba33e6d3429749481630

8. DO DETALHAMENTO DO OBJETO:
8.1 TERMINOLOGIAS:

8.1.1. Para facilitar a compreensdo dos termos utilizados neste documento, segue lista contendo as suas defini¢des, de acordo com as Resolugdes ANVISA RDC 50/2002, RDC 69/2008 ¢ RDC 70/2008, consolidadas com altera¢des
introduzidas por resolugdes posteriores, ¢ pelas normas ABNT NBR 12.188/2016 e 12176/2010:

8.1.2. Estabelecimento Assistencial de Saude (EAS): denominagdo dada a qualquer edificagdo destinada a prestagdo de assisténcia a saude da populagdo, que demande o acesso de pacientes, em regime de internagdo ou ndo, qualquer que
seja o seu nivel de complexidade.

8.1.3. Gases Medicinais: gas ou mistura de gases utilizados em Hospitais, Ambulatorios e outros, destinados ao atendimento dos pacientes, no tratamento ou prevencdo de doengas em humanos, ou administrados para fins de diagndstico
médico a fim de restaurar, corrigir ou modificar fungdes fisiologicas.

8.1.4. Gas ou Liquido Criogénico: gas refrigerado e liquefeito com ponto de ebuli¢gdo menor ou igual a -150°C na pressdo absoluta de 101,3 kPa.

8.1.5. Gases Medicinais Liquefeitos: gases embalados sob pressdo que ¢ parcialmente liquido (gas sobre um liquido) acima de -50°C, sendo os mais utilizados: oxigénio medicinal, 6xido nitroso medicinal, nitrogénio medicinal, ¢ ar
comprimido medicinal conduzidos por rede canalizada especifica.

8.1.6. Gases Medicinais Nao Liquefeitos: aqueles mantidos no estado gasoso, sendo os mais utilizados os seguintes: oxigénio medicinal, 6xido nitroso medicinal, ar comprimido medicinal, gas carbonico medicinal, 6xido nitrico medicinal e
Nitrogénio medicinal, conduzidos em cilindros especificos;

8.1.7. Gas Comprimido: qualquer gas ou mistura de gases que exerca no recipiente uma pressao absoluta maior ou igual a 280 kPa a 20°C.
8.1.8. Recipiente: qualquer embalagem que esteja em contato direto com o gas medicinal como, por exemplo, tanque, caminhdo-tanque ou cilindro.

8.1.9. Tanque Criogénico fixo ou tanque de armazenagem fixo: ¢ um recipiente estacionario com isolamento térmico, destinado a armazenagem de gases medicinais na forma de liquido criogénico. Mediante um vaporizador, os gases voltam
ao seu estado natural a temperatura ambiente. Esse tipo de instalagdo deve manter um suprimento reserva para atender possiveis emergéncias, devendo automaticamente em funcionamento quando a pressdo minima de operagdo
preestabelecida do suprimento primario (tanque) for atingida.

8.1.10. Caminhdo-Tanque: veiculo contendo um recipiente de grande porte afixado para o transporte de liquidos criogénicos.

8.1.11. Cilindro: recipiente de ago ou aluminio transportavel e pressurizado com capacidade medida em volume de agua que ndo exceda 150 litros. Devem ser utilizados apenas no caso de emergéncia e uso eventual ou ainda nos casos onde
ndo hé atendimento dos gases liquefeitos por meio da rede canalizada.

8.1.12. Central Geradora de Ar Medicinal ou Médulo de Ar Medicinal: equipamento que capta o ar do meio ambiente e realiza seu tratamento através de compressores, filtros e secadores, transformando o gas oxigénio em gas medicinal.

8.1.13. Compressor de Vacuo Clinico: ¢ responsavel por manter toda a rede de vacuo clinico em funcionamento, por isso ela deve ser composta por no minimo duas bombas de vacuo, caso uma bomba pare a outra deve manter o sistema
funcionando, por isso ela € de extrema importancia para uma unidade hospitalar.

8.1.14. Reservatorio Pulmao: equipamento que armazena o Ar Medicinal gerado pelo sistema da Central Geradora de Ar Medicinal.

8.1.15. Manutengdo Preventiva: contempla os servigos efetuados para manter os equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisagdes, compreendendo: manutengdo do bom
estado de conservagdo, substituicdo de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificagdes necessarias com objetivo de atualizagdo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspegéo, calibracdo e testes, entre outras a¢des que
garantam a operacionaliza¢do dos equipamentos.

8.1.16. Manutengado Corretiva: contempla os servigos de reparos com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnodstico do defeito apresentado, bem como da correcdo de anormalidades e da
realizagdo de testes e calibragdes que sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento as condi¢des normais de funcionamento.

8.1.17. Posto de Consumo: ¢ usado para tubulagio embutida de gases medicinais. E através dele que ¢ possivel conectar equipamentos de gasoterapia a rede centralizada de gases. Cada saida de gas do posto de consumo corresponde a um
tipo de gas medicinal diferente. Os gases medicinais sdo identificados no posto de consumo pelo nome do gas, por sua cor padrdo e o simbolo quimico: Oxigénio (02) - Cor verde, Oxido nitroso (NO2) - Cor Azul, Ar comprimido - Amarelo
e Vacuo — Cinza.

8.1.18. Rede de distribui¢ao: Conjunto de tubulagdes, valvulas e dispositivos de seguranga que se destina a prover gases ou vacuo, através de ramais, aos locais onde existem postos de utilizagdo apropriados.

8.1.19. Suprimento reserva (baterias ou CENTRAL RESERVA): Fonte de suprimento para uso imediato e automatico, em caso de falha ou manutengdo do suprimento primario e/ou secundario, constituida por bateria de cilindros de gas, ou
tanque criogénico, ou gerador de vacuo, ou compressor de ar. Este tipo de fonte ndo ¢ destinado a operagdo normal e ndo entra em rodizio com os demais tipos de suprimento.

9. DAS INSTRUCOES GERAIS:
9.1. Para melhor utilizagdo das informagdes ¢ dos dados constantes deste Termo de Referéncia, devem ser observadas as instrugdes gerais a seguir:

9.1.1. A decis@o da contratagdo de servigos de distribui¢do e fornecimento continuo de Gases Medicinais estd embasada em analise criteriosa das reais necessidades das Unidades de Saude que utilizardo o servigo, considerando-se as
Especifica¢des Técnicas do presente TR e a legislagdo especifica que regulamenta esse tipo de atividade.

9.1.2. As composi¢des de pregos devem contemplar todos os custos e despesas direta e indiretamente relacionados a prestagéo dos servigos tais como salarios, encargos sociais, trabalhistas e previdenciarios, impostos e taxas, transporte e
deslocamento, administragdo e demais despesas decorrentes da contratagio.

9.1.3. Unidades de medida padronizadas para o fornecimento de gases:

Gas Oxigénio Liquefeito | Oxigénio Ndo Liquefeito | Ar Medicinal | Nitrogénio Gasoso | Oxido Nitroso | Oxido Nitrico | Diéxido de Carbono




| Unidade | M3 M3 M3 M3 Kg M3 Kg

9.1.4. Para a contratagdo de modulos geradores, a unidade de medida deve ser:

Capacidade de Produgdo de Ar Comprimido Medicinal | M*h

Capacidade de Produgdo de Vacuo M3/h

9.1.5. O horario de execugdo dos servigos devera ser definido de forma a atender as necessidades e especificidades da unidade CONTRATANTE.

9.1.6. Os prazos fixados poderdo sofrer alteragdes desde que justificados pela unidade CONTRATANTE.

10. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO:

10.1. Os servigos que compdem o objeto do presente Termo enquadram-se na categoria de servicos comuns, conforme defini¢des contidas na Lei n® 10.520/2002, Decreto n° 10.024/2019 e Decreto Estadual n°. 29.467-E, de 13 de outubro de
2020, em razdo dos padrdes de qualidade ser consolidado como usuais de mercado. O objeto podera ser licitado na modalidade pregdo, na forma eletronica;

10.2. E previsto a participagio neste processo dos beneficiarios da LEI n° 123/2006 e suas alteragdes, para licitagdo exclusiva de Microempresa - ME ¢ Empresa de Pequeno Porte-EPP, conforme determina o DECRETO n° 8.538 de 06 de
outubro de 2015.

11. DA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS:

11.1. O objeto da Prestagdo dos servigos:

11.1.1. Prestagdo de servigos de fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e ndo liquefeitos, incluindo cessdo em regime de comodato de tanques criogénicos, cilindros e centrais de reservas.

11.2. O consumo obedecera a estimativa mensal realizada pelas Unidades Hospitalares e/ou Secretaria de Satide de Roraima - SESAU, perfazendo a estimativa mensal e anual, conforme Anexo I, tabela 1 deste TR.
11.3. Por se tratar de consumo estimativo de gases medicinais e o objeto ser altamente necessario para a vida humana, o consumo podera variar de acordo com sua necessidade, desde que devidamente justificado.
11.4. A prestagdo dos servigos de fornecimento ininterrupto de Gases Medicinais contempla:

11.4.1. Fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e ndo liquefeitos descritos neste TR;

11.4.2. Cessao em regime de comodato de Tanques Criogénicos, Cilindros e Centrais de Reservas, suas instalagdes e manutengdes corretivas e preventivas, de acordo com as especificagdes descritas neste TR;

11.5. O Fornecimento do Sistema de baterias reservas em regime de comodato, devera ser em quantidades suficientes para pelo menos mais 06 (seis) horas de fornecimento continuo desses gases.

11.6. As manutengdes corretivas e preventivas dos equipamentos a cargo da Contratada, sdo necessarias para o perfeito funcionamento de todo o sistema, além da calibragdo dos equipamentos indicadores de volume, pressdo e envolvidos
com os aspectos de seguranga do sistema (valvulas e etc.).

11.7. Os gases medicinais a serem fornecidos, devem ter as especificagdes técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada em compéndios oficiais, reconhecidos pela ANVISA, de acordo com os subitens 11.1 e
12.1 da Resolugdo ANVISA RDC n° 69/2008, com as seguintes especificacdes técnicas, quanto as suas caracteristicas, as quais deverdo ser rigorosamente atendidas:

Inodoro, Insipido.
Nao-inflamavel
Oxigénio Medicinal Liquefeito Comburente 99,50%
Peso Molecular = 31,9988
Produto sem efeito toxicologico
Inodoro, Insipido.
Nao-inflamavel
Oxigénio Medicinal Nao Liquefeito Comburente 99,50%
Peso Molecular = 31,9988
Produto sem efeito toxicologico
Inodoro, Insipido.

Ar Comprimido Medicinal Nao-inflamével 99,50%
Elementos componentes: 79% N2 e 21% O2 ?
Peso Molecular = 28,975
Oxido Nitroso Incolor, Insipido. 98,00%
Nao-inflamavel
Comburente




Peso Molecular = 44,0128
Inodoro, Incolor.
Oxido Nitrico Nao-inflamavel 95%
Oxido nitrico 493 micromol/mol nitrogénio balango
Inodoro, Incolor.

Gas Carbonico Medicinal Nao-inflamavel 99,50%
Peso Molecular = 44,01
Inodoro, Incolor.
Nitrogénio Medicinal Nao Liquefeito Nao-inflamavel 99,50%
Peso Molecular = 44,01

11.8. Os gases medicinais fornecidos devem ser armazenados em tanques criogénicos ou cilindros transportaveis, em conformidade com as prescri¢oes da Norma NBR n° 12.188 da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem
como da Resolugdo ANVISA RDC n° 50/2002, consolidada com as alteragdes introduzidas por resolu¢des posteriores, bem como as descritas nos subitens 1.9 a 1.16 deste TR.

11.9. As instalagdes de suprimento por tanques criogénicos devem respeitar os padrdes definidos na norma ABNT NBR n°12.188.

11.10. Os cilindros e os tanques criogénicos, devem estar dimensionados de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases.

11.11. Os cilindros devem seguir as especificacdes da norma ABNT NBR n° 12.176.

11.12. O fornecimento de gases medicinais comprimidos e liquefeitos contempla a retirada dos cilindros vazios, cedidos e proprios, e a entrega destes abastecidos, bem como as suas respectivas manutengdes preventivas e corretivas.

11.13. Os gases medicinais comprimidos e liquefeitos a serem fornecidos devem ter as especificagdes técnicas e em explicita conformidade com a qualidade preconizada pela ANVISA, de acordo com a RDC 50 e suas alteragdes, bem como
os citados no item 11.8.

12. DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO ANEXO V
12.1. Devem ser considerados os sistemas de abastecimento para gases medicinais, em cilindros transportaveis, em centrais de reserva e por meio de tanques criogénicos.
12.2. Séo distribuidos gases liquefeitos por meio de uma rede de tubulag@o interna na Unidade de Saude;

12.3. Sao definidos como sistemas de tanques criogénicos, também centralizados, os sistemas compostos de tanques capazes de manter temperaturas extremamente baixas e conservar os gases em estado liquido, o que permite capacidades
de armazenamento maiores. Mediante um vaporizador, os gases voltam ao seu estado natural a temperatura ambiente em sua fase gasosa. Esse tipo de instalagdo deve possuir um sistema de suprimento reserva, para atender possiveis
emergéncias, que deve entrar automaticamente em funcionamento quando a pressdo minima de operagdo preestabelecida do suprimento primario (tanque criogénico) for atingida.

12.4. Sao definidos como sistemas de reserva de cilindros ou centrais de cilindros, os casos onde os gases sdo centralizados em cilindros e conduzidos por uma rede de tubulagdo até os pontos onde serdo utilizados. Estas centrais de cilindros
devem estar conectadas a valvulas reguladoras de pressdo capazes de manter a vazao méaxima do sistema centralizado de forma continua, sem prejuizo no fornecimento dos gases ao procedimento ao qual esta sendo aplicado.

13. DA INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DOS CILINDROS EM COMODATOS:
13.1. Todos os custos de instalagdes dos equipamentos serdo custeados exclusivamente pela contratada (exceto obras civis), podendo ser dimensionado por meio de visita.

13.2. A instalagdo dos tanques criogénicos, das centrais de reservas de tanques e o fornecimento dos cilindros serdo realizados exclusivamente pela CONTRATADA, sem Onus para a contratante, conforme quantidades constantes abaixo,
executados nos enderecos:

INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO

TANQUES CRIOGENICOS E CENTRAIS DE RESERVA DE OXIGENIO

ITEM UNIDADE DE SAUDE LOCALIZACAO DESCRICAO ENDERECO

Tanque criogénico capacidade 217.000 M* e Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1364, Bairro
01 Hospital Geral de Roraima — HGR CAPITAL Central de reserva de oxigénio de no Ae.ropo rtog Boa Vista/RR. ’ ’

minimo 120 horas.

Tanque criogénico capacidade >17.000 M? e Av. Brigadei Eduardo G 1364. Bai
. . v. Brigadeiro uardo  Gomes, ,  Bairro
02 Hospital geral de Roraima — HGR (anexo) CAPITAL Central de reserva de oxigénio de no Aeropo mﬁ Boa Vista/RR.

minimo 120 horas.

Tanque criogénico capacidade >8.000 M3 e Av. Presidente Costa e Sil ° 1100 — Sio F .
. . v. Presidente Costa e Silva, n° 1.100 — Sao Francisco,
03 Hospital Materno Infantil N.S.N — HMINSN CAPITAL Central de reserva de oxigénio de no | Bog Vista/RR

minimo 120 horas.




04 Hospital das Clinicas Dr. Wilson Franco - HC CAPITAL Tanque criogénico capacidade >8.000 M>e | Av. Nazaré¢ Filgueiras, n® 2096 Silvio Botelho, Boa

Central de reserva de oxigénio de no Vista/RR

minimo 120 horas.

Tanque criogénico capacidade >1.000 M3 e

05 Pronto Atendimento Cosme e Silva - PACS CAPITAL Central de reserva de oxigénio de no 5,:1; a/l]z]e;lman Veras, 801, Bairro Silvio Leite, Boa

minimo 120 horas.

Tanque criogénico capacidade >1.500 M? e
06 Hospital Irma Aquilina — HIA - Caracarai INTERIOR Central de reserva de oxigénio de no | Rua P02, Santa Luzia
minimo 120 horas.

. . . . Tanque criogénico capacidade >1.500 M3 e
Hospital Regional Sul Governador Ottomar de Sousa Pinto - HRSGOSP e Maternidade Thereza

07 Monay Montessi (Rorainépolis) INTERIOR Cen_tral de reserva de oxigénio de no | Rod.Br. 174 s/n’— Rorainopolis - RR
minimo 120 horas.
CILINDROS
ITEM UNIDADE DE SAUDE LOCALIZACAO DESCRICAO ENDERECO
08 UNIDADES DA CAPITAL E INTERIOR CONSTANTES NESTE INSTRUMENTO &érpé;?é}{ E CONFORME ANEXO V. :EE))E(()) V., VIDE OBS. N* 4 DO REFERIDO

13.3. Os Comodatos deverdo ser instalados nos enderegos especificados, onde a empresa vencedora do certame tera prazo de até 30 dias a contar da ultima assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho para a plena prestagao
dos servigos.

13.4. Os cilindros deverdo ser cedidos as Unidades de Saude mediante regime de comodato.

13.5. Os tanques criogénicos nos quais serdo armazenados o oxigénio liquido, deverdo ser instalados nos locais os quais as unidades hospitalares dispdem, com custos de instalagdo (deslocamento, transporte, material e outros) por conta da
CONTRATADA, sem 0nus para a contratante, e a sua permanéncia se dara enquanto durar o Contrato.

13.6. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga necessarias a instalagdo dos equipamentos, bem como, as normas vigentes quanto a localizagdo e condi¢des do ambiente da instalagdo de tais equipamentos (RDC 50,
de 21 de fevereiro de 2002 da Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria — ANVISA).

13.7. Todos os equipamentos ¢ ferramentas necessarios a instalagdo dos mesmos, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.
13.8. A instalagdo devera ser realizada por meio de profissionais técnicos qualificados da CONTRATADA, que deverdo estar subordinados a um Responsavel Técnico desta, devidamente registrado no CREA ou 6rgdo competente.

13.9. Juntamente com a entrega e a instalagdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar 8 CONTRATANTE toda a documentag@o técnica e de segurancga, e fornecer orientagdo quanto as regras de guarda e exibi¢@o desses
documentos.

13.10. Ao final dos servigos de instalagdo, a equipe da CONTRATADA, responsavel pelo procedimento, devera emitir relatorio dos servigos realizados, em conformidade com a Norma ABNT NBR n° 12.188.
13.11. A instalag¢@o, remogdo, movimentagao e transporte de todos os itens que compdem o Lote unico da empresa contratada, ficam a cargo das mesmas, sem 6nus direto ou indireto para a contratante.

13.12. As tubulagdes utilizadas deverdo ser em tubo de cobre, sem costura, hidrolar, classe A, limpas e tratadas previamente, para uso dos gases ao qual serdo utilizadas, e as conexdes em cobre ou latdo soldadas com solda prata 35%, para a
interligagdo do sistema com a tubulagdo da rede ja existente, pintadas nas cores padronizadas pela ABNT NBR n° 12.188, fixadas com suportes de metal, confeccionados para esta finalidade, devidamente tratados e em intervalos definidos
pela citada norma.

13.13. Quanto ao descarregamento, os cilindros devem ser colocados em veiculos proprios da Contratada de maneira que nao possam se deslocar, cair ou tombar.
13.14. Os cilindros contendo produtos de natureza diferentes devem ser separados segundo os respectivos simbolos de risco.
13.15. As centrais de reserva de Gases Medicinais devem respeitar os padrdes definidos na norma ABNT NBR n° 12.188.

13.16. A partida do sistema ¢ de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser acompanhada pela CONTRATANTE, através de um preposto designado por esta, devendo este servigo de partida do sistema ocorrer simultaneamente a
saida da empresa que venha prestando o servigo, de modo a ndo haver interrupgao dos servigos contratados.

13.17. A entrega de todos os pontos elétricos necessarios na Central de Gases sera da inteira responsabilidade da CONTRATANTE, que devera receber da CONTRATADA um relatorio contendo todas as especificagdes de cabos, tomadas e
quadros elétricos recomendados.

13.18. O consumo de energia e agua da central de gases sera de responsabilidade da CONTRATANTE.
13.19. Relatodrio dos servigos realizados, em conformidade com a Norma ABNT NBR n° 12.188.
13.20. A responsabilidade por toda a carga e descarga dos materiais relacionados com o abastecimento de gases sera da CONTRATADA.

13.21. Durante as operagdes de descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o maximo cuidado pertinente a atividade realizada, respeitando todos critérios de seguranga.




14. DO TRANSPORTE DOS GASES MEDICINAIS:

14.1. A CONTRATADA devera responsabilizar-se pelo transporte horizontal, bem como vertical dos gases medicinais liquefeitos e ndo liquefeitos, e de todos os equipamentos contratados, até o local destinado as suas instalagdes e de
entregas de acordo com Anexo I, TABELA 1.

14.2. O transporte dos cilindros deve ser realizado de acordo com as prescrigdes da Resolugdo ANVISA RDC n° 69/2008, consolidada com as alteragdes introduzidas por resolugdes posteriores, devendo os mesmos estarem estivados nos
veiculos de maneira que ndo possam se deslocar, cair ou tombar.

14.3. Os cilindros contendo produtos de naturezas diferentes devem ser separados segundo os respectivos simbolos de risco.

14.4. Todos os gases transportados pela CONTRATADA, devem estar adequadamente classificados, marcados e rotulados, conforme declaragdo emitida pela propria CONTRATADA, constante na documenta¢do de transporte (a
classificagdo, a marcagdo e a simbologia de risco e manuseio sdo definidas na Resolugdo n° 420 de 12/02/2004 da Agencia Nacional de Transportes Terrestres -ANTT).

14.5. A marcagao deve ser exibida em cada equipamento (cilindros e tanques) transportado de forma visivel e legivel, colocada sobre um fundo de cor contrastante a da superficie externa e deve estar localizada distante de outras marcagdes
existentes. Esta marcagéo ¢ composta de nome apropriado de gas para embarque e do nimero ONU correspondente, precedido das letras “UM” ou “ONU”.

14.6. O rétulo de classe de risco do gas transportado deve estar afixado, de forma visivel, em cada equipamento (cilindros e tanques), proximo a marcag¢do. Caso os equipamentos (cilindros e tanques) tenham dimensdes tdo pequenas que 0s
rétulos ndo possam ser satisfatoriamente afixados, eles podem ser colocados por meio de uma etiqueta aplicada ao equipamento (cilindros e tanques). Cada rotulo deve ter o simbolo de identificagdo do risco, o niimero de classe ou subclasse
e grupo de compatibilidade e quando aplicavel o texto indicativo da natureza de risco. Além dos riscos aplicaveis a substancia, o rotulo deve conter também os simbolos de manuseio do equipamento (cilindros e tanques).

14.7. O transporte dos equipamentos ¢ dos gases devera ser realizado pela CONTRATADA em caminhdes especiais, seguindo o estabelecido no Decreto Lei n® 96.044 de 18/05/88 do ministério dos Transportes e na Resolugdo n°® 420 da
ANTT.

14.8. O transporte dos cilindros devera ser executado em caminhdo especial para tal fim, devendo possuir:
a) Gaiolas para cada tipo de gas;

b) Caminhdo devidamente identificado;

¢) Os cilindros deverao vir lacrados.

14.9. A etiqueta de colarinho deve estar colocada na parte superior do cilindro identificando: o nome do produto, as precaugdes e a classificagdo do gas acondicionado, conforme a Resolugdo n® 420/2004 da ANTT, consolidada com as
alteragdes introduzidas por resolugdes posteriores. O rotulo de corpo do cilindro deve conter o simbolo de identificagdo de risco do gas nele armazenado, bem como descrever suas principais caracteristicas, os procedimentos de emergéncia
e o potencial de risco.

14.10. Os cilindros e tubulagdes de gases deverdao obedecer as cores padronizadas conforme norma ABNT NBR n° 12.176 e demais legislagdes pertinentes, na seguinte disposi¢ao:

GAS COR

Oxigénio Liquefeito Verde

Oxigénio Nao Liquefeito | Verde

Ar Medicinal Amarelo
Oxido Nitroso Azul Marinho
Oxido Nitrico N.A

Gas Carbonico Aluminio

Nitrogénio Nao Liquefeito | Cinza Claro

15. DO ABASTECIMENTO E ARMAZENAMENTO DE GASES MEDICINAIS:

15.1. A empresa CONTRATADA devera fornecer o produto objeto deste termo de referéncia de forma continua e dindmica, obedecendo aos critérios exigiveis de qualidade e seguranga bem como o estimativo mensal de consumo,
assegurando o fornecimento ininterrupto dos gases.

15.2. Os produtos fornecidos deverdo ser acompanhados de comprovante de pureza dos gases, assinado por um responsavel técnico da empresa.

15.3. Os produtos deverdo ser fornecidos de acordo com a necessidade de cada UNIDADE, conforme o estimativo de consumo e através de cronograma previamente estabelecido pela CONTRATANTE, quando da assinatura do contrato,
exceto em casos de emergéncias, quando o suprimento devera ser realizado em no maximo 24 (vinte e quatro) horas a partir da solicitagdo, para as Unidades da capital e interior.



15.4. No caso de reabastecimento de cilindros fornecidos pela CONTRATADA néo sera admitido reabastecimento daqueles que estiverem com testes periddicos vencidos, ficando sob a responsabilidade da CONTRATADA, providenciar a
troca desses cilindros sem 6nus adicional 8 CONTRATANTE.

15.5. Os horérios ideais para abastecimento sao das 08:00 as 16:00 horas, de segunda a sexta feira.

15.6. Nao deverdo ser aceitos mais de um abastecimento por dia do mesmo tipo de gas, excetuando-se os casos emergenciais, provocados por motivo de forga maior.

15.7. Havendo a concordancia da CONTRATANTE, quando o estoque disponivel for insuficiente ao atendimento por periodo inferior a 07 dias podera a CONTRATADA abastecer nos finais de semana e feriados com a devida justificativa.
15.8. Os fornecimentos excepcionais aos sabados, domingos e feriados deverdo, impreterivelmente, serem ajustados com o gestor da Engenharia Clinica de Gases Medicinais da unidade hospitalar e/ou com seu Diretor.

15.9. Todos os abastecimentos deverdo ocorrer sob a supervisio da CONTRATANTE que determinara um preposto para conferir os volumes e quantidades de cilindros a serem adquiridos naquela ocasido e atestar o recebimento dos
produtos.

15.10. No momento anterior ao abastecimento do tanque criogénico, um servidor da CONTRATANTE devera efetuar a verificagdo do mandmetro e do medidor de nivel do tanque, e anotar a leitura em planilha de controle especifica. A
mesma verificagdo e anotagdo devem ser realizadas ap6s o abastecimento do tanque, obtendo-se assim, por diferenca de volume, a quantidade de gés abastecida.

15.11. Durante o abastecimento dos tanques criogénicos ou entrega dos cilindros, os técnicos da CONTRATADA deverao utilizar dispositivos que garantam a seguranga total do procedimento e dos profissionais envolvidos, inclusive os
EPIs — Equipamentos de Prote¢do Individual — devidos, tais como luva de raspa, botas com biqueira de ago, cinta ergondmica, 6culos, capacete, etc, cabendo 8 CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

15.12. Todos os cilindros deverao ser entregues lacrados e estar em perfeito estado de conservagao, possuindo capacete de protecdo de valvulas, movel ou fixo. Caso contrario, deverdo ser devolvidos 8 CONTRATADA.
15.13. Os cilindros estocados, fora de uso, devem permanecer com os capacetes de prote¢do das valvulas devidamente acoplados, e identificados cheios e vazios.
15.14. O produto ndo devera ser considerado recebido pela CONTRATANTE, se ndo houver o devido atesto na nota fiscal de recebimento/entrega, pelo fiscal do contrato, obedecendo a todas as especificagdes descritas neste TR.

15.15. A CONTRATADA devera manter-se em constante sobreaviso, para os casos de atendimentos emergenciais, fora dos horarios especificados, disponibilizando nimeros de telefones da sua central de atendimento, que deve estar em
funcionamento 24 horas por dia e durante todos os dias do ano.

15.16. Os gases medicinais a serem fornecidos pela CONTRATADA, devem ser armazenados em tanques criogénicos (quando aplicavel) ou cilindros transportaveis, segundo a Resolugdo ANVISA RDC n°® 50/2002 e suas alteragdes
posteriores.

15.17. Para os casos de suprimento por tanques criogénicos, a CONTRATADA deve respeitar os padrdes definidos na norma NBR 12.188, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), sendo composta de: uma unidade de
suprimento primario (tanque criogénico) e uma unidade reserva formada por um tanque criogénico ou unidade de suprimento formada por central de cilindros (backup).

15.18. No caso de falha de operag@o no suprimento primario, o acionamento da reserva devera ser automatico e imediato.

15.19. A Central de Reserva devera estar dimensionada para apresentar capacidade de autonomia de no minimo 06 (seis) horas, para as unidades hospitalares localizadas na capital e 08 (oito) interior, para o fornecimento de gases medicinais
(quando aplicavel), obedecendo as especificagdes da ABNT (NBR 12176) quanto as etiquetas, rotulagem e cores dos mesmos.

15.20. Quando da utilizagdo de tanques criogénicos, a CONTRATADA devera fornecer tabela com a pressdo de trabalho do hospital, assinada pelo responsavel da empresa, relacionando a leitura do indicador de nivel (expressa em pol. de
H20 ou unidade equivalente) com a quantidade de gas contida em M?* em condicdo “standard”, isto ¢ 21°C e 760 mmHg.

15.21. Para permitir a verificagdo da tabela, mencionada no subitem anterior, a CONTRATADA devera apresentar declaragdo informando os dados do didmetro interno do tanque criogénico utilizado, devidamente atestada pelo engenheiro
responsavel técnico.

15.22. O nivel de abastecimento minimo ndo podera ser inferior a 25% da capacidade total de cada tanque, abaixo disso, ¢ considerado nivel critico, devendo o abastecimento ser imediato. O nivel de pressdo da rede deve ser maior/igual a
TKg/f.

15.23. Nos casos onde as cidades sdo localizadas acima do nivel do mar, tomar-se-a como base as condi¢des da referida cidade.
15.24. A responsabilidade por toda a carga e descarga dos materiais relacionados com o abastecimento de gases serd da CONTRATADA por meio de profissional técnico.

15.25. Durante as operagdes de descarregamento, os volumes devem ser manuseados com o maximo cuidado pertinente a atividade realizada.

16. DA MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS EM COMODATO:

16.1. A empresa CONTRATADA devera ser responsavel pela manutengdo preventiva e corretiva dos seus comodatos (tanques criogénicos, cilindros e centrais de reservas) sem 6nus para a CONTRATANTE, e deverdo seguir o estabelecido
nas normas técnicas vigentes, de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases.

16.2. Qualquer procedimento de manutengao, dos tanques criogénicos, da central de suprimento ou das baterias de reserva nao podera interromper o suprimento dos gases as Unidades, desta forma a CONTRATADA devera certificar-se das
medidas necessarias para evitar interrupgoes.

16.3. Os profissionais envolvidos na manutengdo devem ser devidamente qualificados, estando subordinados a um responsavel técnico da contratada, com registro atualizado no CREA.
16.4. Em todas as visitas tanto preventivas como corretivas, os técnicos da Contratada deverdo se reportar ao Contratante/Fiscalizagdo e emitirdo relatorios técnicos dos servigos realizados.
16.5. DA MANUTENCAO PREVENTIVA DOS COMODATOS:

16.5.1. A manutengdo PREVENTIVA contempla os servigos efetuados para manter os equipamentos funcionando em condig¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralizagdes, compreendendo: manutengdo do bom
estado de conservagdo, substituicdo de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificagdes necessarias com objetivo de atualizagdo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspegdo, calibragio e testes, entre outras agdes que
garantam a operacionaliza¢do dos equipamentos.

16.5.2. A Empresa vencedora devera entregar cronograma detalhado das atividades de manuteng@o preventiva para aprovagao da Contratante, de modo que os servigos nao interfiram nas atividades da unidade.



16.5.3. A empresa devera realizar a manutencdo preventiva de qualquer equipamento de sua propriedade, cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas, inclusive com fornecimento e troca imediata das pecas
necessarias para o seu perfeito funcionamento, conforme as exigéncias da legislagao especifica vigente.

16.5.4. As manutengdes preventivas deverdo ser efetuadas em data e horario previamente estabelecidos, de comum acordo com a Fiscalizagdo.
16.5.5. Os procedimentos de manutengao preventiva deverdo, obrigatoriamente, ser efetuados nas dependéncias da Unidade de Saude.

16.5.6. A manutencdo preventiva definida anteriormente devera consistir de pelo menos tais verificagdes e obedecera a seguinte periodicidade:

PERIODICIDADE DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO
TANQUES CRIOGENICOS
VERIFICACAO DO ESTADO DOS SEGUINTES COMPONENTES: PERIODICIDADE
Valvula de alivio de pressdo. Mensal
Valvula de seguranca. Mensal
Valvula reguladora de pressdo. Mensal
Vialvula de retengao. Mensal
Valvula de segdo. Mensal
Serpentina para tanque de criogénico. Mensal
Tanque Criogénico. Mensal
Limpeza Mensal
Pintura e atualizagdo da comunicagdo visual Semestral
Aferi¢do/Calibragdo de instrumentagao Semestral
_ CENTRAIS RESERVAS
VERIFICACAO DO ESTADO DOS SEGUINTES COMPONENTES: PERIODICIDADE
Limpeza Mensal
Aferi¢ao/ Calibragdo de Instrumentagio Semestral
Chicote /dispositivo destinado a interligagao de cilindros. Mensal
Pintura e atualizagdo da comunicagao visual Semestral
Alarme operacional que indica a necessidade de intervengao da equipe técnica Mensal
Bateria de cilindros: Conjunto de cilindros de acondicionamento de gases comprimidos a alta pressdo conectados a um coletor antes do bloco central. Mensal
Centra! (_1e supr_imento: Conjunto formado pel_os s_uPrimentos primario e secundario ou reserva para cada tipo de gas ou vacuo, interconectados de maneira especifica, de modo Mensal
a permitir suprimento continuo a rede de distribuigao.
Coletor: Tubo destinado a conectar os cilindros ao sistema de suprimento por meio de serpentinas, chicotes ou mangueiras flexiveis para conduzir o gas ao bloco central. Mensal
Valvula: Dispositivo capaz de modificar a pressdo e/ou vazio (fluxo) de gases e do vacuo no sistema centralizado. Mensal
Valvula de alivio de pressio. Mensal
Valvula de retengdo: Valvula que permite a passagem do gas ou vacuo em apenas um sentido. Mensal
Valvula de segdo: Valvula para bloqueio de vazao (fluxo) de oxigénio, 6xido nitroso, ar ou vacuo. Mensal




CILINDROS
Verificagao de validade Mensal
Limpeza dos cilindros /pintura e comunicagao visual Mensal
Valvulas topo para cilindros /substitui¢oes Mensal
Capacete de protegao para cilindros/substituigao Mensal

16.5.7. A Contratada devera elaborar relatorio da execugdo da manutengdo preventiva, entregando copia a Contratante, onde devera constar:

a) Descrig@o sumaria dos servigos de manutengdo preventiva em cada equipamento, com indicagdo de sua descri¢do bem como servigo realizado (limpeza, aferi¢do, pintura e etc.);
b) Data, hora de inicio e término dos servigos;

¢) Demais ocorréncias;

d) Assinatura do responsavel pelo setor.

16.6. DA MANUTENCAO CORRETIVA DOS COMODATOS:

16.6.1. A manutengdo CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos de sua propriedade (comodato) por meio do diagnostico do defeito apresentado, bem como,
da corregdo de anormalidades e da realizagdo de testes e calibragdes que sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento as condi¢des normais de funcionamento.

16.6.2. O atendimento ao chamado de manutengdes corretivas devera ser realizado nos prazos maximos de até 06 (seis) horas para capital e de até 08 (seis) horas para o interior, contados a partir da comunicagao feita pelo CONTRATANTE,
por escrito, e-mail e/ou telefone, devendo ser anotado o dia, a hora e 0 nome da pessoa que recebeu a comunicagio. O servigo de manutengio corretiva devera estar a disposi¢do 24 horas por dia, de segunda a domingo (7 dias por semana),
inclusive nos feriados.

16.6.3. A empresa Contratada devera manter equipe técnica qualificada, devidamente uniformizada e pegas de reposi¢ao em prontiddo para quaisquer eventualidades, atendendo as necessidades de maneira rapida e eficiente.

16.6.4. No caso de intervengdes técnicas nos cilindros, a Contratada devera adotar as medidas necessarias no sentido de evitar interrupgdes no atendimento de gases aos pacientes, inclusive, substituindo os cilindros quando for o caso e com
a devida autorizagio da Fiscalizagao.

16.6.5. A Contratada devera realizar a manutengao corretiva de qualquer equipamento de sua propriedade, tanques, cilindros e equipamentos/materiais complementares a esses sistemas, inclusive com o fornecimento e troca imediata das
pegas necessarias para o seu perfeito funcionamento, sem restrigdo ou limitagao de chamadas, horario ou nimero de horas e sem dnus adicionais 8 CONTRATANTE.

16.6.6. A Contratada devera responsabilizar-se pela seguranga do trabalho de seus empregados, durante a realizagao da manutengao dos tanques e dos cilindros.

16.6.7. Durante as manutengdes, os técnicos da CONTRATADA deverao utilizar dispositivos que garantam a seguranga total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar
tais dispositivos.

16.6.8. Os profissionais envolvidos na manutengao deverdo ser devidamente qualificados, estando subordinados a um Responsavel Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no CREA ou 6rgdo competente.
16.6.9. A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverdo se reportar a CONTRATANTE, e emitirdo relatorio minucioso dos servigos realizados.

16.6.10. Os critérios das Manutengdes Preventivas e Corretivas devem seguir o estabelecido nas normas técnicas vigentes e nas prescrigoes do fabricante dos equipamentos, de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases.

17. DA PRESTACAO DOS SERVICOS DE LOCACAO:
17.1. Objeto da Prestagdo dos Servigos:
17.1.1. Locagdo de equipamentos, incluindo a instalagdo, manutengdo corretiva e preventiva com reposi¢ao de pegas dos equipamentos locados.

17.1.2. A Contratada iniciara as instala¢gdes dos Equipamentos de Locag@o nos enderegos especificados, onde a empresa vencedora do certame tera prazo de até 30 dias a contar da ultima assinatura do Contrato e recebimento da Nota de
Empenho para a plena prestagdo dos servigos.

17.2. A prestagao de servigos de locagdo de equipamentos, Modulo de Ar medicinal e Compressor de Vacuo clinico contempla:

17.2.1. Locagdo continuada de Mddulos de Ar Medicinal e Bombas de Vacuo Clinico, devidamente instalados nas unidades de satde da SESAU/RR.

17.2.2. Execugdo do servigo de locagao e instalagdo da Modulo de Ar Medicinal e Vacuo clinico;

17.2.3. Execugdo do servigo de locagao ¢ instalagdo de Centrais Reservas, que devem ser formadas por baterias de cilindros ou modulos de ar compativel;

17.2.4. Manutengdo preventiva e corretiva, além da calibragdo dos equipamentos necessarios ao funcionamento de todo o sistema.

17.2.5. Contempla também o comodato de central reserva para modulo de ar, podendo ser formada por cilindros ou médulos de ar compativeis, e as respectivas manutengdes preventivas e corretivas.

17.3. Na locagdo do Mddulo de ar Medicinal e Compressores de Vacuo Clinico, os equipamentos e dispositivos de seguranga e controle serdo fornecidos, instalados e mantidos pela empresa CONTRATADA, sem Onus direto a
CONTRATANTE, durante a vigéncia do Contrato.



17.4. Os Modulos de Ar Medicinal e as Bombas de Vacuo Clinico, devem ter as especificagdes técnicas em explicita conformidade com a qualidade preconizada com as recomendagdes da ABNT NBR 12.188 e RDC 50 da ANVISA.
17.5. As instalagdes dos Modulos de ar Medicinal e Bombas de Vacuo Clinico, devem respeitar os padrdes definidos na norma ABNT NBR n° 12.188.

17.6. Os Modulos de ar Medicinal e as Bombas de Vacuo Clinico, devem estar dimensionados de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases. Caso haja a necessidade, motivada pelo aumento da demanda e/ou obsolescéncia
dos equipamentos, estes deverdo ser substituidos de forma que assegure o fornecimento ininterrupto dos gases medicinais.

17.7. O compressor secundario deve ter capacidade equivalente a do principal, com possibilidade de funcionar automaticamente ¢ manualmente, de forma alternada ou em paralelo.

17.8. A Central Reserva devera ser formada por uma bateria de cilindros ou modulo de ar compativel, onde os gases centralizados serdo conduzidos por uma rede de tubulagdo até os pontos onde serdo utilizados. Estas centrais reservas
devem estar conectadas a valvulas reguladoras de pressdo capazes de manter, no caso de falha da Central Geradora de Ar Medicinal, sua vazdo maxima de forma continua, evitando interrup¢des no fornecimento dos gases.

17.9. A Central Geradora de Ar Medicinal, funcionando através de sistema de compressores, devera possuir filtro(s) ou dispositivos de purificagdo, ou ambos, quando necessario, para produzir o ar medicinal com as seguintes caracteristicas
preconizadas pela Norma ABNT NBR n° 12.188:

a) N,: Balanco;

b) O,: 20,4% a 21,4% v/v de Oxigénio;

¢) CO: 5 ppm maximo;

d) O,: 500 ppm maximo;

e) SO,: 1 ppm méximo;

f) NOx: 2 ppm maximo;

) Oleos e particulas sélidas: 0,1 mg/m?® méaximo; e

h) Vapor de agua: 67 ppm max.(Ponto de orvalho: - 45° C, referido a pressdo atmosférica).

17.10. O sistema de compressores de ar deve possuir dispositivo que garanta a manutencdo da pressdo requerida.

17.11. Os compressores devem ser providos de disjuntores (chaves de corte), dispositivos de partida de motor com protecdo contra sobrecarga, revezamento manual e automatico das unidades e ativagdo automatica de suprimento secundario
(compressor) no caso de queda de pressdo no suprimento primario.

17.12. A Central deve ser provida de alarme sonoro e visual que indique o acionamento do suprimento reserva.

17.13. Por tratar-se de um sistema de compressores destinados a atender a equipamentos de auxilio a respiragdo humana, a Central deve possuir secador(es) dimensionado(s) de acordo com a capacidade de compressao.
17.14. A Central Geradora de Ar Medicinal deve possuir ainda as seguintes especificagdes:

17.14.1. Reservatorio Pulmao de Ar

17.14.2. Secador por Refrigeracao;

17.14.3. Sistema de Filtragem;

17.14.4. Sistema de Purificagéo;

17.14.5. Secador por Adsorgao;

17.14.6. Pré-filtros Coalescentes completos;

17.14.7. Catalisadores;

17.14.8. Comando elétrico inteligente automatizado, microprocessado;

17.14.9. Pos-filtros Coalescentes completos;

17.14.10. Filtros de Carvao ativado completo;

17.14.11. Filtros Bacteriologicos;

17.14.12. Filtros de Particulas.

17.15. Da Instalagao dos Modulos de Ar Medicinal:

17.15.1. Todos os custos de instalagdes materiais, adequagdo estrutural, elétrica e hidraulica, serdo responsabilidade da CONTRATANTE por se tratar de obras de estrutura predial.
17.15.2. Os locais destinados, em primeiro momento, as instalagdes dos sistemas licitados poderdo ser preferencialmente os ja existentes nas unidades hospitalares.

17.15.3. A instalagdo dos Modulos de Ar Medicinal, serdo realizados exclusivamente pela CONTRATADA, sem 0nus para a contratante, conforme quantidades (Anexo I — Tabela 02), executados nos seguintes enderegos:

EQUIPAMENTOS LOCADOS

MODULOS DE AR MEDICINAIS




ITEM UNIDADE DE SAUDE LOCALIZACAO DESCRICAO ENDERECO

01| Hospital Gera de Rorima - HGR CAPTAL | COMPRESSOR EIOU MODULO DE AR MEDICINAL - | Av. Brigadio Eduardo G, 1364 B
02 Hospital geral de Roraima — HGR (anexo) CAPITAL gg%f(%sigg 2}152(())][543}\1/[{(‘)DUL0 DE AR MEDICINAL - i‘e/'ml;;ir‘tggjig;g ‘}?stl;/a]rgs Gomes, 1364, Bairro
03 | Hospital Materno Infantil N.S.N - HMINSN CAPITAL gggféﬁfggﬁgﬁ%@mw DE AR MEDICINAL - ‘l?r‘;nflrsisédggz \2;:11: Silva, 0% 1100 — Sdo
04 Hospital das Clinicas Dr. Wilson Franco - HC CAPITAL Sgg/g(}j{}%is]gg 2?6%543}\14{9DUL0 DE AR MEDICINAL - gg’a sz:;ﬁg ilgueiras, n° 2096 Silvio Botelho,
05 Pronto Atendimento Cosme ¢ Silva - PASC CAPITAL ggg/gglf)isgé{zl?éﬁg/gIODULO DE AR MEDICINAL - \R];Jse;a]/D;ll{man Veras, 801, Bairro Silvio Leite, Boa
06 Hospital Irma Aquilina — HIA - Caracarai INTERIOR ggg/g’é%isgg 21;3/5(13/1[5 /l%\l/.[ ODULO DE AR MEDICINAL - Rua P02, Santa Luzia

07 l]:l}?:f;;zl I\/I[{:nggnl\a;[lm?tlélsSi(}(o}g::;e;%(;ro](i)sgtomar de Sousa Pinto - HRSGOSP e Maternidade INTERIOR ggg/f(%isggz%% fé\l/.lODULO DE AR MEDICINAL - Rod. Br. 174 s/n° — Rorainépolis - RR

17.15.4. Julgando a CONTRATANTE conveniente, no decorrer do contrato, realizar a mudanca da area destinada dos Mddulos de Ar Medicinal para outro local dentro da unidade hospitalar.

17.15.5. A entrega de todos os pontos elétricos necessarios aos Modulos de Ar Medicinal sera de inteira responsabilidade da CONTRATANTE, que devera receber da CONTRATADA um mini projeto das areas contendo todas as
especificagdes de cabos, tomadas e quadros elétricos recomendados.

17.15.6. O consumo de energia dos Modulos de Ar Medicinal sera de responsabilidade da CONTRATANTE.
17.15.7. A manutencdo da rede de distribui¢do sera de responsabilidade da CONTRATADA.
17.15.8. A instalagdo das centrais de suprimento principal e de reserva sera realizada, exclusivamente, pela CONTRATADA, no prazo determinado pela CONTRATANTE.

17.15.9. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de segurancga aplicaveis a instalagdo dos equipamentos, com infraestrutura adequada a sua utilizagdo e boa apresentagao nas instalagdes dos equipamentos, acessorios e cilindros
da Central Reserva.

17.15.10. A CONTRATADA devera fazer a interligag@o da rede de distribuicdo pré-existente nas unidades hospitalares, com a central de estocagem e seus diversos equipamentos. A CONTRATANTE nesse momento devera executar teste
de pressao e estanqueidade no sentido de verificar a existéncia, ou ndo, de qualquer vazamento na rede de distribuicdo, observando os aspectos de seguranga necessarios.

17.15.11. A interligagdo devera ser realizada em trecho de tubulago cujo didmetro seja suficiente ao perfeito suprimento dos gases, mantendo as capacidades de fluxo e vazdo atuais. As tubulagdes utilizadas deverdo ser em tubo de cobre,
sem costura, hidrolar, classe A, limpas e tratadas previamente, para uso dos gases ao qual serfo utilizadas, e as conexdes em cobre ou latdo soldadas com solda prata 35%, para a interligacdo do sistema com a tubulagdo da rede ja existente,
pintadas na cor padronizada pela ABNT NBR n° 12.176, fixadas com suportes de metal, confeccionados para esta finalidade, devidamente tratados e em intervalos definidos pela citada norma.

17.15.12. Todos os equipamentos e ferramentas necessarios a instalagdo dos equipamentos deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.
17.15.13. A instalagdo devera ser realizada por meio de profissionais qualificados da CONTRATADA, que deverio estar subordinados a um Responsavel Técnico da mesma, devidamente registrado no CREA ou 6rgdo competente.

17.15.14. Durante as instalagdes dos Modulos ou entrega dos cilindros, os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar dispositivos que garantam a seguranga total do procedimento e dos profissionais envolvidos, inclusive os EPIs —
Equipamentos de Protegdo Individual — devidos, tais como luva de raspa, botas com biqueira de ago, dculos e capacete, cabendo 8 CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

17.15.15. Juntamente com a entrega e a instalagao dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE toda a documentagdo técnica e de seguranga e fornecer orientagdo quanto as regras de guarda e exibigdo desses
documentos.

17.15.16. Ao final dos servigos de instalagdo, a equipe da CONTRATADA, responsavel pelo procedimento, devera emitir relatorio dos servigos realizados, em conformidade com a Norma ABNT NBR n° 12.188.

17.15.17. A partida do sistema ¢ de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser acompanhada pela CONTRATANTE, através de servidor e/ou comissdo legalmente designada.

18. CENTRAL DE VACUO CLINICO:

18.1. Central de vacuo clinico é responsavel por manter toda a rede de vacuo clinico em funcionamento, por isso ela deve ser composta por no minimo duas bombas de vacuo, caso uma bomba pare a outra deve manter o sistema
funcionando, por isso ela € de extrema importancia para uma unidade hospitalar.

18.2. O Véacuo Clinico ¢ fundamental para o funcionamento e higiene de uma unidade Hospitalar, pois com esse sistema ¢é possivel coletar liquidos e materiais contaminantes dos pacientes, diminuindo o risco de contaminagdo do
profissional da saude e os demais pacientes.




18.3. A prestacio de servicos de locacdo de Central Geradora de Vacuo Clinico contempla:

18.4. Execugdo do servigo de locagdo e instalagdo da Central Geradora de Vacuo Clinico;

18.5. Manutengdo preventiva e corretiva, além da calibragdo dos equipamentos necessarios ao funcionamento de todo o sistema;

18.6. A Central Geradora de Vacuo Clinico devera ser composta por uma central de aspira¢do e uma unidade de tanque de armazenamento (reservatorio).

18.7. A central de aspiragdo deve ser constituida de pelo menos duas cadeias de produgdo (bombas) idénticas e independentes.

18.8. Cada bomba deve ter capacidade de 100% do consumo maximo provavel do EAS, com possibilidade de funcionarem, em regime manual e automatico, alternadamente ou em paralelo em caso de emergéncia.
18.9. A Central Geradora de Vacuo Clinico devera possuir ainda:

18.10. Sistema de monitoramento continuo dos principais pardmetros de operagdo das bombas e do ar aspirado do EAS, devendo os mesmos serem mostrados continuamente em tela dedicada a este proposito;
18.11. Alarmes e monitoramento remoto, capazes de fornecer relatorios e informar qualquer problema ocorrido com o equipamento;

18.12. Sistema que alterne automaticamente as cadeias de producdo (bombas) a periodos pré-determinados, de forma a garantir o desgaste por igual de cada uma delas;

18.13. Instrumento que permita ajustar as pressoes de aspiracdo dentro da faixa desejada;

18.14. Valvulas e dispositivos que permitam o isolamento de uma das cadeias sem interrupg¢ao do funcionamento das demais;

18.15. Filtros esterilizantes (bacterioldgicos), para a desinfecgéo do ar aspirado, devendo ser instalados paralelamente, em niimero de 2 (dois), com capacidade suficiente para que possam ser utilizados sem interromper ou restringir o vacuo
necessario ao sistema, conforme estabelece Norma ABNT NBR n° 12.188;

18.16. Médulo actstico para redugdo de ruidos.

18.17. A capacidade do reservatorio deve ser relacionada a capacidade das bombas, devendo ser dimensionada de forma a atender as necessidades do EAS.
18.18. A descarga da Central de Vacuo deve ser obrigatoriamente dirigida para o exterior do prédio, conforme descrito na Norma ABNT NBR n° 12.188/2003.
18.19. Da Instalacio e funcionamento da Central Geradora de Vacuo Clinico:

18.19.1. A Central Geradora de Vacuo Clinico deve respeitar os padrdes definidos na norma ABNT NBR n° 12.188.

18.19.2. Os locais destinados, em primeiro momento, as instalagdes do sistema licitado, devera ser o ja existente nas unidades hospitalares.

18.19.3. As instalagdes das Centrais de Vacuo Clinico, serdo realizados exclusivamente pela CONTRATADA, sem Onus para a contratante, conforme quantidades constantes abaixo, executados nos seguintes enderecos:

EQUIPAMENTOS LOCADOS

CENTRAIS DE VACUO C~LINICO _
ITEM UNIDADE DE SAUDE LOCALIZACAO DESCRICAO ENDERECO
01 | Hospital Geral de Roraima — HGR CAPITAL giggﬁ)aDEDgl s OK/I‘:(I:{UO CLINICO - ‘:‘; Opﬁii%?‘lgeé;"wig/‘g{‘m Gomes, 1364, Bairro
02 Hospital geral de Roraima — HGR (anexo) CAPITAL (C}ilgggﬁ)l;xDEDgl 5 01\\?/?_?0 CLINICO - ::roplzfti?(]i;(i);owigﬁlr{jo Gomes, 1364, Bairro
05 | Hospital Matero Ifancl NS N~ HMINSN caprraL  |CENTRAL DE VACUO CLINICO - fAv Presidemic Cosn o Siia, n° 110D - Sio
04 Hospital das Clinicas Dr. Wilson Franco - HC CAPITAL gill\’llﬂ\rgig;\DEDgl OOK/II?/%UO CLINICO - é;/s.tg;{;ré Filgueiras, n® 2096 Silvio Botelho, Boa
05 | Pronto Atendimento Cosme e Silva - PASC CAPITAL A PACIDADE sty O CLINICO - | Rue Deman Veras, 801, Baimo Silvio Leite, Boa
06 Hospital Irma Aquilina — HIA - Caracarai INTERIOR giﬁzgﬁ)aDEDg 4 SI\ZI/E{CUO CLINICO - Rua P02, Santa Luzia
07 ﬁc;)sfl);?ll\ﬁzl,gti:stgeill(s:;rlagggzl{lilsa)dor Ottomar de Sousa Pinto - HRSGOSP e¢ Maternidade Thereza INTERIOR gil}\ggﬁ)lk DED§45NX?AHCUO CLINICO - Rod. Br. 174 s/n° — Rorainépolis - RR

18.19.4. Julgando a CONTRATANTE conveniente, no decorrer do contrato, realizar a mudanga da area destinada a Central de Vacuo para outro local no hospital, devera providenciar a edificacdo da estrutura dessa nova area por conta
propria. A CONTRATADA devera responsabilizar-se apenas pela movimentagao da central geradora e demais acessorios para o outro local, sem qualquer 6nus 8 CONTRATANTE.




18.19.5. A entrega de todos os pontos elétricos necessarios a Central de Vacuo sera da inteira responsabilidade da CONTRATANTE, que devera receber da CONTRATADA um mini projeto contendo todas as especificagdes de cabos,
tomadas e quadros elétricos recomendados.

18.19.6. O consumo de energia da Central de Vacuo sera de responsabilidade da CONTRATANTE.

18.19.7. A manutengdo da rede de distribuigdo sera de responsabilidade da CONTRATADA.

18.19.8. A instalagdo da Central Geradora de vacuo sera realizada, exclusivamente, pela CONTRATADA, no prazo determinado pela CONTRATANTE.

18.19.9. A CONTRATADA deve atender a todas as medidas de seguranga aplicaveis a instalagdo dos equipamentos, com infraestrutura adequada a sua utilizagéo e boa apresenta¢do nas instalagdes dos equipamentos ¢ acessorios.

18.19.10. A CONTRATADA devera fazer a interligagdo da rede de distribui¢do pré-existente nas unidades hospitalares, com a central de estocagem e seus diversos equipamentos. A CONTRATANTE nesse momento devera executar teste
de pressdo e estanqueidade no sentido de verificar a existéncia, ou ndo, de qualquer vazamento na rede de distribui¢@o, observando os aspectos de seguranga necessarios.

18.19.11. A interligagao devera ser realizada em trecho de tubulagdo cujo didmetro seja suficiente ao perfeito funcionamento do sistema, mantendo as capacidades de fluxo e vazdo atuais. As tubulagdes utilizadas deverdo ser em tubo de
cobre, sem costura, hidrolar, classe A, limpas e tratadas previamente, para uso dos gases ao qual serdo utilizadas, e as conexdes em cobre ou latdo soldadas com solda prata 35%, para a interligacdo do sistema com a tubulagdo da rede ja
existente, pintadas na cor padronizada pela ABNT NBR n° 12.176, fixadas com suportes de metal, confeccionados para esta finalidade, devidamente tratados e em intervalos definidos pela citada norma.

18.19.12. Todos os equipamentos ¢ ferramentas necessarios a instalagdo da Central Geradora, deverdo ser fornecidos pela CONTRATADA.
18.19.13. A instalagdo devera ser realizada por meio de profissionais qualificados da CONTRATADA, que deverdo estar subordinados a um Responsavel Técnico da mesma, devidamente registrado no CREA e 6rgdos competentes.

18.19.14. Durante a instalagdo da central, os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar dispositivos que garantam a seguranga total do procedimento e dos profissionais envolvidos, inclusive os EPIs — Equipamentos de Prote¢io
Individual — devidos, tais como luva de raspa, botas com biqueira de ago, 6culos e capacete, cabendo 8 CONTRATADA providenciar tais dispositivos.

18.19.15. Juntamente com a entrega e a instalagdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar ao CONTRATANTE toda a documentagéo técnica e de seguranca e fornecer orientagdo quanto as regras de guarda e exibigdo desses
documentos.

18.19.16. Ao final dos servigos de instalagdo, a equipe da CONTRATADA, responsavel pelo procedimento, devera emitir relatorio dos servigos realizados, em conformidade com a Norma ABNT NBR n° 12.188.
18.19.17. A partida do sistema ¢ de responsabilidade da CONTRATADA e devera ser acompanhada pela CONTRATANTE, através de um preposto designado por esta.
18.19.18. A empresa CONTRATADA devera garantir o funcionamento do produto objeto deste TR de forma continua e dindmica, obedecendo aos critérios exigiveis de qualidade e seguranca.

18.19.19. A CONTRATADA devera manter-se em constante sobreaviso, para os casos de atendimentos emergenciais, fora dos horarios especificados, disponibilizando niimeros de telefones da sua central de atendimento, que deve estar em
funcionamento 24 h por dia e durante todos os dias do ano.

18.20. DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS LOCADOS:

18.20.1. A empresa sera responsavel pela manuteng@o preventiva e corretiva dos equipamentos locados (médulos de ar medicinal e compressores de vacuo clinico) sem 6nus para a CONTRATANTE, mantendo equipe treinada e pegas de
reposi¢do em prontiddo para quaisquer eventualidades, atendendo as necessidades de maneira rapida e eficaz com exclusivo sistema de apoio a manutengdo, e deverdo seguir o estabelecido nas normas técnicas vigentes, de forma a assegurar
o fornecimento ininterrupto dos gases.

18.20.2. Os critérios das Manutengdes Preventivas e Corretivas devem seguir o estabelecido nas normas técnicas vigentes e nas prescri¢oes do fabricante dos equipamentos, de forma a assegurar o fornecimento ininterrupto dos gases.

18.20.3. A manutengdo PREVENTIVA contempla os servigos efetuados para manter os equipamentos funcionando em condi¢des normais, tendo como objetivo diminuir as possibilidades de paralisagdes, compreendendo: manutengio do
bom estado de conservagao, substituigdo de componentes que comprometam o bom funcionamento, modificagdes necessarias com objetivo de atualizacdo dos aparelhos, limpeza, regulagem, inspegdo, calibracdo e testes, entre outras agdes
que garantam a operacionalizagdo dos equipamentos.

18.20.4. A manutengdo CORRETIVA contempla os servigos de reparos com a finalidade de eliminar todos os defeitos existentes nos equipamentos por meio do diagnoéstico do defeito apresentado, bem como, da corre¢do de anormalidades e
da realizagdo de testes e calibragdes que sejam necessarias para garantir o retorno do equipamento as condigdes normais de funcionamento.

18.20.5. Juntamente com a instalagdo dos equipamentos, a CONTRATADA devera entregar cronograma detalhado das atividades de manutengéo preventiva para aprovagao da CONTRATANTE.

18.20.6. As Manutengdes Preventivas deverdo ser efetuadas em data e horario previamente estabelecidos, de comum acordo, de modo que néo interfiram nas atividades da unidade.

18.20.7. Os profissionais envolvidos na manuteng@o devem ser devidamente qualificados, estando subordinados a um Responséavel Técnico da CONTRATADA, com registro atualizado no CREA.

18.20.8. A cada visita, tanto preventiva como corretiva os técnicos deverdo se reportar 8 CONTRATANTE os quais emitirdo relatorios minuciosos dos servigos realizados.

18.20.9. Qualquer procedimento de manutengdo da rede de abastecimento ndo podera interromper o suprimento de gases ao EAS. Desta forma, a CONTRATADA devera certificar-se das medidas necessarias para evitar interrupgdes.

18.20.10. O atendimento ao chamado de necessidades de manutengéo técnica corretiva devera ser efetuado no prazo maximo de 06 (seis) horas para os EAS da Capital, e 08 (oito) horas para os do interior do Estado, contadas a partir do
registro comprovado do chamado junto 8 CONTRATADA.

18.20.11. Os procedimentos de manutengao dos cilindros deverdo, obrigatoriamente, ser efetuados nas dependéncias da CONTRATADA.

18.20.12. Durante as manutengdes, os técnicos da CONTRATADA deverdo utilizar dispositivos que garantam a seguranga total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar
tais dispositivos.

18.20.13. As centrais de suprimento de Gases Medicinais devem respeitar os padroes definidos na norma ABNT NBR n° 12.188;

19. DA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA REDE CANALIZADA E DOS POSTOS DE CONSUMO - (ANEXO I TABELA 3 e 4):



19.1. A Contratada iniciara as manuteng¢des nos enderecos especificados, onde a empresa vencedora do certame tera prazo de até 30 dias a contar da Gltima assinatura do Contrato e recebimento da Nota de Empenho para a plena prestagio
dos servigos.

19.2. A periodicidade dos servigos de manutengdo preventiva devera obedecer ao descrito no Anexo I nas Tabelas 3 e 4.
19.3. A CONTRATADA Devera executar os servicos, verificagdes técnicas e reparos por meio de técnicos comprovadamente especializados, responsabilizando-se pela ma atuagdo dos mesmos;

19.4. A CONTRATADA devera realizar completa vistoria em toda rede canalizada, postos de consumo e equipamentos das unidades de saude que fazem parte da rede canalizada, e executar todos os servicos de manuteng@o preventiva e
corretiva necessarios para garantir o perfeito funcionamento da mesma.

19.5. A Manutengdo preventiva sera de ocorréncia programada e devera ser realizada mediante cronograma, com a devida autorizagdo da fiscaliza¢do.

19.6. E obrigagdo da CONTRATADA possuir todo o ferramental necessario para a perfeita execugio das manutengdes elencadas neste TR;

19.7. A manutengao preventiva obedecera aos critérios constantes no item 19.2

19.8. Todos os testes ¢ verificagdes bem como manutengdes, serdo supervisionados pela fiscalizagdo do contrato.

19.9. Além dos critérios constantes nas tabelas 3, e 4, deverdo estar inclusos: limpeza, ajustes e medi¢des prevendo e evitando futuros problemas, reparos quando necessario, bem como eliminac@o de focos de corrosdo.
19.10. Apds a manutengdo preventiva, a Contratada devera elaborar relatdrio da execugdo da manutengdo preventiva, entregando copia a Contratante, onde devera constar:

a) Descri¢@o sumaria dos servigos de manutencdo preventiva em cada equipamento (lubrificacdo, ajustes e etc.);

b) Data, hora de inicio e término dos servigos;

¢) Demais ocorréncias;

d) Assinatura do responsavel pelo setor.

19.11. Realizar manutengo preventiva e corretiva com visitas regulares e periddicas respeitando rigorosamente o cronograma e/ou Ordem de Servigo acordado com a CONTRATANTE;
19.12. A CONTRATADA providenciara todo o material de consumo necessario a execugao dos servigos de manutengio preventiva.

19.13. A Manutengao Corretiva podera ser realizada a qualquer dia e hora durante os 7 dias da semana, quando assim se fizer necessario em fun¢do de defeitos considerados graves pela Fiscalizagdo, gerando assim situagdes consideradas
emergenciais. E seu atendimento néo podera ultrapassar de 6h para unidades da capital e 8h para unidades do interior.

19.14. A manutengao corretiva inclui o fornecimento de pegas e componentes de reposi¢do. Os mesmos deverao ser originais e novos, admitida a sua substitui¢do por similares quando comprovada a auséncia de originais. Todos os servigos
de manutengao corretiva e preventiva, deverdo ser atestados pela Fiscalizagdo do contrato.

19.15. Durante as manutengdes, os técnicos deverdo utilizar dispositivos que garantam a seguranga total dos procedimentos e dos profissionais envolvidos, sendo de responsabilidade da empresa Contratada providenciar tais dispositivos;
19.16. Para qualquer tipo de intervengdo, seja para manutencdo preventiva ou corretiva, a CONTRATADA deve garantir seguranga e continuidade do fornecimento de gases medicinais.

19.17. Durante a execugdo dos servigos de manuten¢do preventiva, a contratada ndo podera cobrar insumos, equipamentos, que componham a execugdo do servigo, tais como: escadas, luvas, uniformes, cabos, fitas de acabamento,
ferramentas, parafusos, roscas e lubrificantes, somente o que estiver discriminado em contrato.

19.18. A eventual execugao fora do cronograma, mesmo que solicitado pela CONTRATANTE, ndo implicara adicional de prego. Considerando ainda, que muitos desses equipamentos trabalham ininterruptamente 24 (vinte e quatro) horas
por dia.

19.19. A manuteng@o corretiva ocorrera somente mediante ordem de servigo, emitida pela contratante, quando houver pane ou mudangas necessarias. Dada urgéncia do servigo corretivo este podera ser feita por servidor indicado pela
CONTRATANTE ou como indicado no item 19.13.

20. DO FORNECIMENTO DE PECAS:

20.1. Todas as pecas necessarias @ manutengao corretiva, serdo fornecidas pela CONTRATADA. Quando necessaria a sua substitui¢do, deverdo ser novas, de primeiro uso, originais ou compativeis (quando comprovada a ndo existéncia de
originais), ndo remanufaturadas (recondicionadas ou recicladas), e somente serdo fornecidas apds aprovagio do orgamento pelo(s) Fiscal(is) do Contrato.

20.2. A CONTRATADA apresentara um orgamento detalhado, onde devera constar todas as especificacdes das pecas a serem substituidas, quantidade, valor unitario e valor total.
20.3. Quando houver necessidade, o gestor do Contrato solicitara trés orgamentos, inclusive o do contrato, para fins de verificagdo se o prego ofertado condiz com o mercado local;
20.4. Quando da solicitagdo de orgamento prévio, a CONTRATANTE determinara o prazo maximo para apresentagdo 72 (setenta duas) horas.

20.5. Apos aprovado o orcamento pelo(s) fiscal(ais) do contrato, devera ainda ser previsto o desconto ofertado na licitagéo;

20.6. Comprovada a ndo existéncia de pecas originais no mercado, de forma excepcional a empresa podera substituir por pegas similares, devendo as mesmas serem novas ¢ de primeiro uso, desde que nd3o venha a comprometer o
fornecimento dos gases medicinais.

20.7. A CONTRATADA se responsabilizara pela garantia da(s) peca(s) que for substituida(s), pelo mesmo periodo da garantia dada pelo fabricante. A contagem deste prazo comega a contar a partir do funcionamento do equipamento. Caso
seja substituigdo de peca que estava em garantia, o prazo se inicia novamente com o funcionamento do equipamento.

20.8. A pega que foi substituida devera ser entregue com comprovante ao fiscal do contrato no ato da troca, com o equipamento devidamente em funcionamento.

20.9. A substituicdo de pecas (originais ou compativeis de primeiro uso, ndo remanufaturadas, recondicionadas ou recicladas) devera ser precedida de chamadas técnicas, por telefone, a qual devera estar disponivel 24 horas por dia, durante
7(sete) dias por semana.



20.10. Devera ser prestado suporte técnico em periodo integral, ou seja, 24 (vinte e quatro) horas por dia e 7 (sete) dias por semana. Devendo o atendimento das notificagdes ndo ultrapassarem de 6h para unidades da capital e 8h para
unidades do interior.

20.11. A CONTRATADA devera fornecer (sempre que for solicitado) lista contendo identificagdo/substituicdo das pecas danificadas e/ou em condigdes precarias de uso, que possam implicar na confiabilidade e seguranga do equipamento;

21. DO ATESTO DA EXECUCAO DO OBJETO:

21.1. Apos o término de cada periodo mensal, a CONTRATADA elaborara relatorio contendo os quantitativos totais mensais de cada um dos tipos de servigos efetivamente realizados.

21.2. O atesto para efeito de pagamento, sera realizado de acordo com os seguintes procedimentos:

21.2.1. No primeiro dia 1til subsequente ao més em que foi executado os servigos, a CONTRATADA entregara relatorio contendo os quantitativos total/més do objeto entregue contendo os respectivos valores apurados;

21.2.2. A CONTRATANTE solicitara 8 CONTRATADA, na hipotese de glosas e/ou incorre¢des de valores, a correspondente retificagdo (caso ocorra).

21.2.3. Sera considerado somente o objeto efetivamente fornecido e apurado;

21.2.4. Apos a conferéncia dos quantitativos e valores apresentados no relatorio, a CONTRATANTE atestara o relatorio mensal e devolvera 8 CONTRATADA, no prazo de até 05 (cinco) dias (contados do recebimento do relatorio).

21.2.5. A CONTRATADA emitira Nota Fiscal/Fatura com valor aprovado (referente ao més correspondente ao relatorio), e enviara juntamente com o relatorio para o fiscal e/ou Gestor do Processo na Coordenadoria Geral de Urgéncia e
Emergéncia - CGUE até o 10° (décimo) dia itil do més subsequente ao fornecimento do objeto.

22. DA VISITA/VISTORIA TECNICA:

22.1. A Licitante podera realizar visita técnica nas unidades a fim de conhecer previamente as instalagcdes onde serdo instalados os equipamentos e executados os servigos, em até 03 (trés dias) que antecedem a Licitagdo. Ressaltamos que
com a visita Técnica representante da empresa podera sanar eventuais duvidas em relagdo aos servigos que serdo prestados, rotinas do servigo e obter outras informagdes que poderdo auxiliar no embasamento para elaboragdo da proposta
comercial.

22.1.1. O agendamento para a VISITA TECNICA, podera ser realizado pelo telefone (95) 98414-4484, ou pelo endereco eletrdnico cgue@saude.rr.gov.br, em dias tteis, das 08:00h as 12:00h e das 14:00h as 18:00h, junto
a Coordenadoria Geral de Urgéncia e Emergéncia/SESAU/CGUE.

22.2. A VISITA podera ser agendada, conforme item anterior para todas as Unidades onde serdo instalados os equipamentos e prestados os servigos de fornecimento de Gases Medicinais, nos enderecos constantes da tabela do Item
13.2 deste TR.

22.3. No momento da VISITA TECNICA, o(s) representante(s) da empresa, devera(3o) realizar avaliagdo dos servigos a serem executados, conhecer as unidades de saude, bem como realizar esclarecimentos adicionais.
22.4. Para participar da visita técnica, os responsaveis ou procuradores das empresas deverdo apresentar contrato social em que tenha seu objeto social condizente com o objeto do Edital.

22.5. As VISITAS TECNICAS, serdo realizadas nas unidades de saude onde serdo fornecidos os Gases Medicinais, instalados os equipamentos em regime de comodato e locados, onde serdo executados os servigos de manutengdo
preventiva e corretiva e nos equipamentos pertencentes 8 SESAU, conforme modelo contido no ANEXO II.

22.6. A visita técnica nio ¢ OBRIGATORIA.
22.6.1. A Licitante que dispensar a VISITA TECNICA, devera apresentar em até 03 (trés dias) que antecedem a abertura do certame, Declaraciio de Dispensa de Vistoria, conforme modelo do ANEXO III deste TR.

22.7. A ndo realizagdo da vistoria/visita técnica, ndo exime a Contratada da responsabilidade pelo fiel cumprimento do objeto, ndo sendo admitidas declaragdes posteriores de desconhecimento de fatos que venham a dificultar ou a impedir a
execugdo dos servigos.

22.7.1 E de inteira responsabilidade da empresa interessada a verificagdo “in loco” dos dimensionamentos existentes. A ndo verificagdo de qualquer condi¢ao ndo podera ser avocada, no desenrolar dos trabalhos como fonte de alteragdo dos
termos contratuais que venham a ser estabelecidos.

23. QUALIFICACAO TECNICA:

23.1. As empresas licitantes sem prejuizo de demais documentagdes previstas em lei, deverdo apresentar:

23.1.1. Registro junto ao Conselho Regional de Quimica -CRQ, Conselho Regional de Farmacia ou Conselho Regional de Engenharia - CREA, e/ou 6rgdos competentes;
23.1.2. Atestado de Capacidade Técnica, emitido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado, comprovando a aptiddo ao Contratante para execugao do objeto;

23.1.3. Certificado de registro do produto emitido pela Agéncia Nacional de Vigilancia Sanitaria - ANVISA, ou copia da publicagdo do registro no Diario Oficial da Unido;

23.1.3.1. Estando o registro vencido, a licitante devera apresentar copia autenticada e legivel do protocolo da solicitagdo de sua revalidagdo, acompanhada de copia do registro vencido, desde que a revalidagdo do registro tenha sido
requerida no primeiro semestre do ultimo ano do quinquénio de sua validade, nos termos e condigdes previstas no § 6° do artigo 12 da Lei n°® 6.360, de 23 de setembro de 1976;

23.1.4. Declaragao de Vistoria de que visitou os locais onde os equipamentos deverdo ser instalados/fornecidos, ou quando for o caso a Declaragido de Dispensa de Vistoria.;
23.1.4.1. A ndo apresenta¢ao da Declarag@o de Vistoria, ndo ensejara na inabilitagdo da empresa interessada, bem como, ndo permitira questionamentos posteriores que impliquem na formulagao da proposta;
23.1.5. Declaragédo de que possui veiculos equipados e habilitados, e em quantidade suficiente para a realizagdo da execugdo do servico.

23.1.6. Apresentar Declaragdo de que os motoristas prestadores de servigos da empresa possuiram no ato da Contratagdo, a qualificagdo/treinamento especifico para transporte de produtos perigosos, previsto em legislagdo de transito,
devendo este ser comprovado através de certificado de curso de Movimentagdo de Produtos Perigosos - MOPP emitido por instituigdo competente dentro da validade, quando da contratagdo.



23.1.7. Apresentar Alvara de Licenca Sanitaria da empresa licitante, expedida pela Vigilancia Sanitaria Estadual ou Municipal, com validade prevista em lei, ou declarag@o emitida pelo licitante, e/ou fabricante de que ¢ isento da autorizagido
da ANVISA, para fabricar e/ou comercializar o produto.

23.1.8. Autorizagdo de Funcionamento de Empresa - AFE, expedida pela Anvisa, da sede da licitante, obtida mediante consulta ao Portal da Anvisa, ou copia legivel da publicagdo no DOU.

23.1.9. Comprovagdo da licitante de possuir profissional vinculado por meio de CTPS, Contrato Social ou Contrato de Prestagdo de Servigos como responsavel técnico (Engenheiro), devidamente reconhecido pela entidade competente, e
que seja detentor de ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica para a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado;

24. PRAZO DE INiCIO DE EXECUCAO:

24.1. O prazo de inicio da execugdo sera de imediato a até 30 dias corridos, a partir da tltima assinatura do Contrato e recebimento da nota de empenho.

25. DOS LOCAIS DE EXECUCAO DOS SERVICOS:

25.1. Os servigos e fornecimentos serdo executados nas dependéncias das Unidades de Satide da CONTRATANTE, na capital e no interior do Estado de Roraima, mediante Requisi¢do das unidades a ser consolidada pelo gestor ou fiscais do
contrato, conforme especificadas a seguir:

25.2. QUANTO AO FORNECIMENTO DE GASES E COMODATO:

25.2.1. Os objetos deste TR deverdo ser entregues e instalados nas unidades de satide, conforme Anexo V, quanto as demais unidades do interior ndo especificadas, serdo entregues na Geréncia de Engenharia Clinica ¢ Gases Medicinais -
GECGM localizada no Hospital Geral de Roraima - HGR.

25.3. QUANTO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS:
25.3.1. Os objetos deste TR (equipamentos locados) deverdo ser entregues e instalados nos enderegos conforme tabela do item 13.2.
25.4. QUANTO AS MANUTENCOES:

25.4.1. As manutengdes corretivas e preventivas da rede canalizada, dos postos de consumo de gases medicinais, dos equipamentos das unidades de saude da SESAU, dos equipamentos locados e comodatados, serdo executados nos
locais conforme Tabelas 2, 3 e 4 do Anexo I e Anexo V.

26. METODOLOGIA PARA O LEVANTAMENTO DA DEMANDA:

26.1. O levantamento das demandas, foi realizado considerando as necessidades de cada Unidade de Satide e/ou Hospitalar da capital e do interior do Estado de Roraima, por meio do Oficio Circular 4 Ep. 0559248, respostas das unidades
hospitalares Ep. 0629319, 0629342, ¢ Consolidado Ep. 1905174, 1905282,1905331 ¢ 1909092.

26.2. E cabido ressaltar que o levantamento das demandas foi iniciado em setembro de 2020, e no presente apresenta realidade diversa, ocasionada pela segunda onda da pandemia da Covid-19, vindo a ocasionar consideravelmente o
aumento do consumo de Gases Medicinais nas unidades hospitalares do Estado de Roraima.

TABELA 1
PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NAO LIQUEFEITOS, INCLUINDO CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE
TANQUES CRIOGENICOS, CILINDROS E CENTRAIS DE RESERVAS. (TABELA 1)
ORDEM PRODUTO M3/KG QUANTIDADE MENSAL EM M*/KG QUANTIDADE ANUAL TOTAL EM M¥KG
1 Oxigénio Liq. Medicinal (Tanque Criogénico) m’ 66.307 795.684
2 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em ago cap. 10 m®) m? 4.493 53.916
3 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em ago cap. 3,50 m?) m? 74 888
4 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em aluminio cap. 1m?) m’ 100 1.200
5 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em ago cap. 1 m? m? 100 1.200
6 Ar Comprimido Medicinal (Cilindro em ago 10 m?) m? 500 6.000
7 Oxido Nitrico Medicinal (Cilindro em ago 4 m?) m? 20 240
8 Oxido Nitroso Medicinal (Cilindro em ago 28 kg) Kg 280 3.360
9 Nitrogénio Gas Medicinal (Cilindro em ago 10 m?®) m’ 150 1.800
10 Dioxido de Carbono - CO2 (Cilindro em ago 25 kg) Kg 300 3.600
TABELA 2

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
ITEM EQUIPAMENTOS CAPACIDADE | QUANTIDADE CONSOLIDADA UNIDADE



https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=647100&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=50d39c69a49dfd93c1cbdf109d93e7af6baeb424d1ca8f6e810380616ffaf283
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=727064&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=2f92f132ce61cb35211c01972549924f05200dab7604b4643d28a1323b93e70e
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=727088&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=78446bb9a7d9cca43826a14152656f1a2879c6a081d8fad0da89380c7cc4717f
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2165965&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=0ab3916b5826d29f1f4b137103c49bc0c3a5c8baee99d4b54612a44021a51f6c
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2166088&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=9978061c29dfd25a9f6cc9edf8d44d6b0d312ce8dd96156c606c5f37629d4e85
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2166141&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=5097ba39fbf3e2813b5fea1aff1504b7d396b9054b350961605e538399218ba9
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=2170308&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=c3b39213cd3e1cb5175c38ed622bb31e32a35aa30777aef5eb491dd79f0c0f89

11 Compressor e/ou modulo de ar medicinal | >150M*H HGR 1-2

12 Compressor ¢/ou modulo de ar medicinal | >100M*H HMI - HC

13 Compressor ¢/ou modulo de ar medicinal | >20M3*/H HOSP.RORAINOPOLIS
14 Compressor e/ou modulo de ar medicinal | >15M*/H PACS - CCI

15 Central de vacuo clinico >150M3/H. HGR 1-2

16 Central de vacuo clinico >100M?/H. HMI - HC

17 Central de vacuo clinico >45M?*H. PACS - CCI

TABELA 3

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE CANALIZADA DE GASES MEDICINAIS, POSTOS DE CONSUMO E NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL E DO INTERIOR

ITEM EQUIPAMENTO UNIDADE PERIODICIDADE
18 Rede canalizada oxigénio medicinal HGR Teste de pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
19 Rede canalizada oxigénio medicinal HMI Teste de pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
20 Rede canalizada oxigénio medicinal HOSP. Teste de pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagéo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
RORAINOPOLIS
21 Rede canalizada oxigénio medicinal CCI Teste de pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
22 Rede canalizada oxigénio medicinal PACS Teste de pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
23 Rede canalizada vacuo clinico HGR Teste de press@o na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
24 Rede canalizada vacuo clinico HMI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
25 Rede canalizada vacuo clinico HOSP. Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
RORAINOPOLIS
26 Rede canalizada vacuo clinico CCI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
27 Rede canalizada ar comprimido medicinal HGR Teste de pressdo na rede canalizada, fixacdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
28 Rede canalizada ar comprimido medicinal PACS Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
29 Rede canalizada ar comprimido medicinal HMI Teste de pressdo na rede canalizada, fixa¢do e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
30 Rede canalizada ar comprimido medicinal HOSP.DE RORAINOPOLIS | Teste de pressao na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
31 Rede canalizada ar comprimido medicinal CCI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
32 Rede canalizada de oxido nitroso medicinal HGR Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
33 Rede canalizada de oxido nitroso medicinal HMI Teste de pressdo na rede canalizada, fixacdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
34 Rede canalizada de oxido nitroso medicinal HOSP.DE RORAINOPOLIS | Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
35 Rede canalizada de oxido nitroso medicinal CCI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL




36 Painéis de alarme de oxigénio HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
37 Painéis de alarme de oxigénio PACS Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
38 Painéis de alarme de oxigénio HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
39 Painéis de alarme de oxigénio HOSP.DE RORAINOPOLIS | Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
40 Painéis de alarme de oxigénio CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
41 Painéis de alarme de oxigénio HC Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
42 Painéis de alarme de ar medicinal PACS Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
43 Painéis de alarme de ar medicinal HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
44 Painéis de alarme de ar medicinal HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
45 Painéis de alarme de ar medicinal HOSP.DE RORAINOPOLIS | Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
46 Painéis de alarme de ar medicinal CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
47 Painéis de alarme de ar medicinal HC Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
48 Painéis de alarme de vacuo clinico HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
49 Painéis de alarme de vacuo clinico HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
50 Painéis de alarme de vacuo clinico HOSP.DE RORAINOPOLIS | Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes ¢ pegas. MENSAL
51 Painéis de alarme de vacuo clinico CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
52 Painéis de alarme de vacuo clinico HC Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes € pegas. MENSAL
53 Painéis de alarme de oxido nitroso HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
54 Painéis de alarme de oxido nitroso HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
55 Painéis de alarme de oxido nitroso HOSP.DE RORAINOPOLIS | Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes € pegas. MENSAL
56 Painéis de alarme de oxido nitroso CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL

TABELA 4

MANUTENCAO PREVENTIVA EM POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRICAO DOS MATERIAL UNIDADE UND | QUANT.
57 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De Oxigénio HGR - PACS - HMI - HOP - CCI - HC UND | 1200
58 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De Ar Medicinal | HGR - PACS - HMI — HOSP.RORAINOPOLIS - CCI - HC | UND | 1080
59 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De vacuo clinico | HGR - PACS - HMI - HOSP.RORAINOPOLIS - CCI - HC | UND | 600
60 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De oxido nitroso | HGR - HMI - HOSP.RORAINOPOLIS - CCI UND | 60

27. CONDICOES DE EXECUCAO:




27.1. Os servigos deste TR deverdo:

27.1.1. Ser de primeiro uso, da linha normal de execugao, sendo aplicadas todas as normas e exigéncias da Lei n° 8.078/90 (Codigo de Defesa do Consumidor) com materiais regulamentados pela ANVISA, RDC n° 050 e outras legislagdes
pertinentes;

27.1.2. Os materiais utilizados para a execucdo dos servigos deverdo ser em embalagens originais, lacradas e esterilizadas, quando for o caso, contendo a indicagdo de marca e dados do fabricante, como Razdo Social, CNPJ e enderego,
trazendo impressa a indicagdo quantitativa, qualitativa, nimero de lote, data de fabricagdo e data de validade e/ ou garantia;

27.1.3. Atender rigorosamente os quantitativos dos servigos solicitadas no Anexo I deste Termo de Referéncia;
27.1.4. A execugdo dar-se-4 somente acompanhada dos fiscais designados por atos do gestor da pasta;

27.2. No ato da execugdo sera exigido rigorosamente que os equipamentos ¢ insumos sejam do fabricante e/ou marca registrados na proposta da empresa, quando declarada vencedora do lote no certame, bem como que as especificagdes dos
itens sejam as mesmas constantes deste TR;

27.3. Em casos de impossibilidade de execucdo dos servigos, a empresa devera comunicar justificando a inviabilidade, com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias uteis da execugdo, visando a andlise e decisdo do requerimento por parte
do Setor Competente da Administragdo com anuéncia do Gestor da Pasta.

28. CONDICOES DE RECEBIMENTO:

28.1. O objeto deste Termo de Referéncia sera recebido em conformidade com o disposto no artigo 73, inciso I, da Lei Federal 8.666/93 e suas alteragdes;
28.1.1. Provisoriamente:

a) Para efeito de posterior verificagdo da conformidade do servigo com a especificagdo do Termo de Referéncia;

b) Neste momento sera recebido por membros da Comissdo de Conferéncia e Recebimento da SESAU, designados através de Ato Normativo do Gestor da Pasta;

28.1.2. Definitivamente:
a) Apos a verificagdo da qualidade, finalidade e quantidade do objeto deste TR, constante do ANEXO I, efetivar-se-a a aceitagdo;
b) Neste momento, sera atestada a respectiva Nota Fiscal, em seu verso, pelos fiscais do contrato, designados através de Ato Normativo do Gestor da Pasta;

¢) O recebimento definitivo dos servigos deste TR, constante do ANEXO I, ndo devera exceder o prazo de 10 (dez) dias, a contar do recebimento provisorio, ap6s a verificagdo da qualidade e quantidade dos servigos e consequente
aceitacdo mediante atesto da Nota Fiscal;

28.1.3. Os servicos objeto deste TR, constate do ANEXO I, serdo recusados:

a) No todo ou em parte quando em desacordo com a funcionalidade, qualidade e especificagdes constantes deste TR ou na “Proposta de Pregos”, sem prejuizo e/ou 6nus para a Administragao;
b) Quando apresentarem qualquer falha na execugdo durante a verificagdo de conformidade;

¢) Sera lavrado o Termo de Recusa, no qual se consignardo as desconformidades, do servigo com as devidas assinaturas.

28.2. Os materiais de origem estrangeira deverdo constar em suas embalagens as informagdes em portugués, para conhecimento e classificagio.

29. DA VALIDADE E/ OU GARANTIA DOS SERVICOS:

29.1. Os servigos deste Termo de Referéncia deverdo apresentar a validade e/ou garantia do fornecedor sendo ela igual ou superior a 90 (dias), a contar da data da EXECUCAO DOS SERVICOS nas Unidades de Satide, ligadas a
Coordenadoria Geral de Urgéncia e Emergéncia — CGUE, situada a Rua Madri, n° 180 - Aeroporto.

29.2. Para os Gases Medicinais, deverdo ter validade minima de 12 meses a contar do recebimento.

30. DA QUALIFICACAO ECONOMICO FINANCEIRA:

30.1. Certidao Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa juridica, expedida dentro do prazo de 90 (noventa) dias, anteriores a data da entrega da documentagao, exceto quando dela constar o prazo de
validade.

31. PAGAMENTO:

31.1. A CONTRATANTE efetuara o pagamento mediante Ordem Bancaria creditada em conta corrente preferencialmente do BANCO DO BRASIL S/A indicada pela CONTRATADA, até 30 (trinta) dias apds o protocolo de entrada da Nota
Fiscal devidamente atestada junto 8 CONTRATANTE;

31.2. Nenhum pagamento sera efetuado 8 CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagdo qualquer obrigagdo financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimpléncia;



31.3. Sera também observado para o pagamento, o Regulamento aprovado pelo Decreto n°® 4.335, de 03 de agosto de 2001, alterado pelo Decreto n° 6.618-E, de 08 de setembro de 2005, bem como do Decreto n° 29.467-E, de 13 de outubro
de 2020;

31.4. Caso haja aplicacdo de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente no Governo do Estado de Roraima em favor do FORNECEDOR. Sendo o valor superior ao crédito eventualmente existente, a diferenca sera
cobrada administrativamente ou judicialmente, se necessario;

31.5. A Contratada devera indicar no corpo da Nota Fiscal, o nlimero ¢ nome do banco agéncia e conta corrente onde devera ser feito o pagamento, via ordem bancaria, bem como o nimero do Processo e do Pregdo Eletronico;

31.6. Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais, estas serdo devolvidas ao fornecedor, com as informagdes que motivaram sua rejei¢do, para as necessarias correcdes, contando-se o prazo para pagamento, a sua
reapresentagao.

32. OBRIGACOES GERAIS DA CONTRATADA:

32.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obriga¢des assumidas, sem qualquer 6nus 8 SESAU/RR;
32.2. Manter a compatibilidade com as obrigagdes assumidas, durante toda a execugdo do contrato;

32.3. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela SESAU/RR, durante a execugdo do contrato;

32.4. Responder por danos causados diretamente a0 CONTRATANTE ou terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execug@o do contrato, ndo excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizagdo ou acompanhamento pela
CONTRATANTE;

32.5. Responsabilizar-se por todos os encargos e obriga¢des concernentes as legislagdes: sociais, trabalhistas, fiscais, comerciais ou civis, securitarias e previdenciarias, que resultem na execuc@o do objeto deste instrumento;
32.6. Prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisagdo de qualquer natureza;
32.7. Os técnicos da contratada que se apresentarem nas unidades hospitalares por qualquer motivo relacionado ao contrato, deverdo estar uniformizados e com identificagéo;

32.8. Arcar com todos os encargos trabalhistas oriundos de seus funcionarios e se responsabilizar por todos os atos praticados por seus funcionarios e/ou prepostos, ficando obrigado ao ressarcimento de quaisquer prejuizos que venham a
causar ao erario ¢ a terceiros durante a prestagdo do servigo, estando a CONTRATANTE autorizada a descontar de quaisquer créditos da CONTRATADA, a importancia necessaria a cobertura de tais danos ou prejuizos, bem como promover
todas as agdes necessarias aos esclarecimentos dos fatos no ambito administrativo, civil e penal;

32.9. Tomar imediatamente as providéncias que julgar cabiveis, quando for notificada pela CONTRATANTE, para sanar quaisquer falhas, negligéncias, desvios de conduta, impericias e/ou imprudéncias de seus profissionais enquanto estes
estiverem no exercicio de suas atividades de prestagdo de servigo para a CONTRATANTE;

32.10. Cumprir bem e fielmente as clausulas contratuais e sempre que solicitado pela CONTRATANTE, dirimir qualquer duvida que vier a acontecer atinente a sua atividade;

32.11. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalizagdo por parte da Coordenadoria Geral de Urgéncia e emergéncia - CGUE/SESAU e Comissdo de Recebimento de Material, prestando todos os esclarecimentos necessarios, atendendo as
reclamagdes formuladas e cumprindo todas as orientagdes, da mesma, visando o fiel cumprimento do contrato;

32.12. Responsabilizar-se integralmente pela execugdo do objeto contratado;

32.13. Fornecer os Equipamentos de Protecdo Individual — EPI que garantam a protegdo da pele, mucosa, via respiratoria e digestiva do trabalhador, realizar orientagdo/treinamento quanto ao uso dos EPI’s, bem como exigir o uso efetivo
pelos empregados e deverdo ser disponibilizados conforme a necessidade e o tipo de servigo a ser realizado;

32.13.1. Os EPI’s devem possuir Certificagdo em 6rgdo competente, ¢ deverdo ser substituidos sempre que necessario, sem onus para o trabalhador;

32.14. Instruir seus trabalhadores quanto a prevengao de incéndios de acordo com as normas vigentes e instituidas pela CIPA;

32.15. Executar o objeto do Contrato de forma didria e ininterrupta com eficiéncia e eficacia, dentro dos padrdes exigidos pela CONTRATANTE;

32.16. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas neste instrumento;

32.17. Responsabilizar-se por eventuais paralisagdes das atividades, por parte de seus empregados, garantindo a continuidade dos servigos contratados, sem repasse de qualquer 6nus 8 CONTRATANTE;

32.18. Possuir e fornecer todo o ferramental e aparelhagem necessarios a boa execugdo do objeto contratado, bem como manter limpos e desimpedidos os locais de trabalho e/ou equipamentos de sua propriedade, obedecendo aos critérios
estabelecidos pela CONTRATANTE;

32.19. Nao sera permitida a transferéncia das obrigagdes da CONTRATADA a outros, somente em casos que a CONTRATANTE seja previamente comunicada através de documento e posterior autorizagao;
32.20. Verificar e conservar as placas de adverténcia de riscos e de situagdes de emergéncia bem como a sinalizagdo de operagdo de carga, descarga e abastecimento;

32.21. Executar as intervengdes técnicas por meio de técnicos especializados, instruidos e controlados pela empresa CONTRATADA, e as grandes intervengdes na presenga do respectivo responsavel técnico;
32.22. No ato da assinatura do Contrato, a contratada devera apresentar TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE, conforme modelo do ANEXO 1V deste Termo de Referéncia.

32.23. Manter Responsavel Técnico pela instalagdo e manutencdo dos equipamentos de armazenamento, equipamentos locados, bem como a manuten¢do corretiva e preventiva na rede de gases medicinais ¢ nos postos de
consumo, legalmente habilitado pelo Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia — CREA (Resolugdo RDC n 189/03);

32.24. Dispor de pessoal operacional qualificado para os servigos de transporte, carga, descarga e abastecimento, instalagdo e manuten¢do dos equipamentos locados e para os servigos de manuteng@o corretiva e preventiva na rede
canalizada e nos postos de consumo devendo os mesmos estar devidamente uniformizados e identificados por cracha;,

32.25. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigagdes assumidas, sem qualquer 6nus a SESAU/RR.
32.26. OBRIGACOES ESPECIFICAS PARA FORNECIMENTO DOS GASES:



32.26.1. Comprovar a qualificagdo/treinamento especifico para transporte de produtos perigosos, dos motoristas prestadores de servigos da empresa no ato da Contratagdo, previsto em legislagdo de transito, devendo este ser comprovado
através de certificado de curso de Movimentagao de Produtos Perigosos — MOPP, emitido por instituigdo competente dentro da validade, quando da contratagao;

32.26.2. No ato da formalizagdo da assinatura do Contrato, apresentar o Certificado de Responsabilidade Técnica do profissional responsavel pela instalagdo e manutengdo dos sistemas de armazenamento e distribui¢do dos gases dentro das
Unidades de Saude.

32.26.3. Garantir o fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e nao liquefeitos, incluindo cessao em regime de comodato de tanques criogénicos, cilindros e centrais de reservas e suas instalagdes ¢ manutengdes;
32.26.4. Responsabilizar-se pelo atendimento as chamadas para fornecimento de urgéncia as possiveis variagdes de demanda em conformidade com o prazo estabelecido pela CONTRATANTE;
32.26.5. Manter a disponibilidade de 24 (vinte e quatro) horas no atendimento de solicitagdo de entregas, inclusive para os atendimentos EMERGENCIALIS;

32.26.6. Responsabilizar-se pelo transporte dos gases medicinais em veiculos apropriados para transporte de cargas perigosas, seguindo a regulamentaco vigente no Brasil (Decreto Lei n° 96.044 de 18/05/88 do Ministério dos Transportes e
Resolugdo n°® 420 de 12/02/2004 da Agéncia Nacional de Transportes Terrestres — ANTT);

32.26.7. Responsabilizar-se pelo transporte, carga e descarga dos cilindros no local da execugéo do fornecimento, devendo transporta-los na posicao vertical, em carrocerias de ferro e em veiculos que contenham elevadores;
32.26.8. Portar e apresentar a documentagdo exigida para transporte de cargas perigosas contendo:

a) Documentos de transporte ou manifesto de carga, relatando para cada substancia e artigo objeto do transporte, 0 nome apropriado para embarque, a classe ou a subclasse do produto, o nimero ONU, precedido das letras “UN” ou “UNO”
e o grupo de embalagem da substancia ou artigo, a quantidade total por produto perigoso abrangido pela descrigao;

32.26.9. Ficha de emergéncia, para o caso de qualquer acidente e incidente, contendo instrugdes fornecidas pelo expedidor conforme informagdes recebidas do fabricante ou importador do produto transportado, que explicitem de forma
concisa:

a) A natureza do risco apresentado pelos produtos perigosos transportados, bem como as medidas de emergéncias;

b) As disposigdes aplicaveis caso a pessoa entre em contato com os produtos transportados ou com substancia que podem desprender-se deles;

¢) As medidas que se deverdo tomar no caso de ruptura ou deterioragdo de embalagens ou tanques, ou em caso de vazamento ou derramamento de produtos perigosos transportados;

d) No caso de vazamento ou impedimento do veiculo prosseguir viagem, as medidas necessarias para a realizagao do transbordo da carga ou, quando for o caso, restrigoes de manuseio do produto;

¢) Numeros de telefones de emergéncia do corpo de bombeiros, policia, defesa civil e 6rgao de meio ambiente ao longo do itinerario.

32.26.10. Fornecer produtos com todos os dados técnicos, condi¢des de temperatura, densidade e pressao, identificacdo do grau de risco e das medidas emergenciais a serem adotadas em caso de acidentes;
32.26.11. Fabricar, envasar e entregar Gases Medicinais liquidos e gasosos com identificagdo da data de envase, conforme RDC 50, da ANVISA;

32.26.12. Nos casos de impossibilidade de reparo dos equipamentos em Comodato a CONTRATADA deve efetuar imediatamente a troca do equipamento por outro similar sem nenhum 6nus adicional 8 CONTRATANTE inclusive quanto
as perdas de gases decorrentes da respectiva falha;

32.26.13. Responsabilizar-se pela seguranga do trabalho de seus empregados durante o transporte e descarga dos gases, bem como durante a realizag¢do dos servigos de manutengéo dos tanques e dos cilindros;
32.26.14. Designar, por escrito, no ato do recebimento da autoriza¢do do fornecimento, prepostos que tenham poder para resolugdo de possiveis ocorréncias durante a execugéo do contrato;

32.26.15. Assegurar a qualidade do gas medicinal fornecendo 8 CONTRATANTE, sempre que solicitado, documentagido de controle de mostras que garantam tal qualidade com emissdo de Certificado de qualidade com assinatura do
responsavel técnico;

32.26.16. Responsabilizar-se por todo o 6nus relativo ao fornecimento, inclusive fretes e seguros desde a origem até sua entrega no local de destino;
32.26.17. Zelar pela limpeza e conservagdo dos locais onde serdo instalados os tanques criogénicos;

32.26.18. As instalagdes dos equipamentos em comodato deverdo ser realizadas por meio de profissionais técnicos qualificados da CONTRATADA, que deverdo estar subordinados a um Responsavel Técnico desta, devidamente registrado
no CREA ou 6rgdo competente.

32.26.19. Apresentar Alvara de Licen¢a Sanitaria da empresa licitante, expedida pela Vigilancia Sanitaria Estadual ou Municipal, com validade prevista em lei, ou declaracdo emitida pelo licitante, e/ou fabricante de que ¢ isento da
autorizagdo da ANVISA, para fabricar e/ou comercializar o produto;

32.26.20. Preencher os seguintes requisitos existentes na Instrugdo normativa n° 1 de 19 de janeiro de 2010, que dispdes sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisicdo de bens, contratagdo de servicos ou obras pela
Administragao Publica Federal Direta, autarquica e fundacional e da outras providéncias:

I — que os bens sejam constituidos, no todo ou em parte, por material reciclado, atoxico, biodegradavel, conforme ABNT NBR — 15448 ¢ 15448-2;

II — que sejam observados os requisitos ambientais para a obtengdo de certificacdo de Instituto Nacional de Metrologia, Normatizagéo ¢ qualidade Industrial - INMETRO como produtos sustentaveis ou de menor impacto ambiental em
relagdo aos seus similares;

III — que os bens devam ser preferencialmente, acondicionados em embalagens individual adequada, com o menor volume possivel, que utilize materiais reciclaveis, de forma a garantir a maxima prote¢do durante o transporte e o
armazenamento;

32.27. OBRIGACOES ESPECIFICAS PARA OS ITENS LOCADOS:
33.27.1. Realizar as instalagdes dos equipamentos locados, bem como suas manutengdes corretivas e preventivas com reposi¢ao de pegas quando necessario;

33.27.2. As instalagdes dos equipamentos locados, deverdo ser realizadas por meio de profissionais técnicos qualificados da CONTRATADA, que deverdo estar subordinados a um Responsavel Técnico desta, devidamente registrado no
CREA ou 6rgao competente.



32.28. OBRIGAC()ES ESPECIFICAS PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA:
32.28.1. Realizar os servigos de manutengao corretiva e preventiva na rede canalizada e nos postos de consumo de gases medicinais, bem como nos equipamentos pertencentes as unidades de saude/SESAU;

32.28.2. Realizar as manutengdes corretivas dos equipamentos de sua propriedade e da SESAU, instalados nas unidades hospitalares, tais como: tanques criogénicos, cilindros, centrais de reservas, médulos de ar medicinal e compressores
de vacuo clinicos, bem como nos equipamentos/materiais complementares a esse sistema, inclusive com o fornecimento e troca imediata das pegas necessarias para o seu perfeito funcionamento, sem interferir nas atividades de
funcionamento das unidades de satide, sem restri¢ao ou limitagdo de chamadas, horario ou total de horas e sem onus adicionais 8 CONTRATANTE;

32.28.3. Efetuar a aferi¢do e calibragdo de equipamentos como valvulas de seguranga e alivio, indicadores de nivel, manometros e reguladores;
32.28.4. Identificar os equipamentos, ferramentas e utensilios de sua propriedade;

32.28.5. Responsabilizar-se por todas as pegas, componentes, materiais e acessorios a serem substituidos nos equipamentos colocados a disposigdo da CONTRATANTE (sem oOnus adicionais), devendo ser obrigatoriamente, novos ¢ de
primeira linha, conforme padrdes ABNT e normas especiais complementares, reservando-se ao CONTRATANTE o direito de rejeitar o material ou peca que denote o uso;

32.28.6. A licitante devera possuir no ato da assinatura do contrato, profissional vinculado por meio de CTPS, Contrato Social ou Contrato de Prestagdo de Servigos como responséavel técnico (Engenheiro), devidamente reconhecido pela
entidade competente, e que seja detentor de ART - Anotagdo de Responsabilidade Técnica para a execugdo de servigos de caracteristicas semelhantes ao objeto licitado;

33. OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

33.1. Fornecer, em tempo habil, todas as informagdes necessarias a Contratada para o fiel cumprimento das obrigacdes decorrentes da aquisi¢do objeto do presente Termo de Referéncia;

33.2. Receber o objeto deste Termo de Referéncia através do Setor responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, em conformidade com inciso II, do artigo 73 da Lei federal n° 8666/93 e suas alteragdes;
33.3. Notificar a empresa, por escrito, sobre imperfeigdes, falhas ou irregularidades constatadas nos itens recebidos para que sejam adotadas as medidas corretivas necessarias;

33.4. Nao permitir o recebimento do objeto deste em desacordo com o preestabelecido;

33.5. Efetuar o pagamento da (s) Nota (s) Fiscal (ais) /Fatura (s) da CONTRATADA, apos a efetiva entrega do objeto e atesto do Fiscal do Contrato e Comissdo de Recebimento na Nota Fiscal;

33.6. Providenciar, junto a contratada substitui¢do de todo e qualquer material e/ou servigo, que vier a apresentar avaria/defeito no ato da entrega;

33.7. Manter a compatibilidade com as obriga¢des assumidas durante toda a execugdo do contrato;

33.8. A Administra¢do podera realizar pesquisa de pregos periodicamente, em prazo nao superior a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos precos registrados em Ata.

33.9. Por fim, providenciar para que o Contrato seja cumprido fielmente por parte da CONTRATADA.

34. FISCALIZACAO:

34.1. A execugdo das obrigagdes contratuais deste instrumento sera fiscalizada por Comissdo de Fiscalizagdo composta por no minimo 03 (trés) servidores, doravante denominados FISCAIS, designados formalmente, como autoridade para
exercer, como representante desta SESAU, toda e qualquer a¢@o de orientagdo geral, observando-se o exato cumprimento de todas as clausulas e condi¢cdes decorrentes deste instrumento, determinando o que for necessario a regularizagao
das falhas observadas, conforme prevé o art. 67 da Lei n° 8.666/93, concomitantemente com o Decreto Estadual n® 19.213-E, de 23/07/2015, publicado no DOE de 24/07/2015, o qual regulamenta a fiscalizagdo dos contratos no &mbito da
Administra¢do Publica Direta e Indireta do Estado de Roraima.

34.2. A Comissdo de fiscalizagdo deve ser, preferencialmente, composta por servidores efetivos, que ndo sejam diretamente subordinados a unidade ou a outros setores responsaveis pela elaboragdo ou geréncia do contrato a ser fiscalizado,
na respectiva Secretaria ou Orgao de Gestdo (§ 1° do art. 2° do Decreto Estadual n® 19.213-E);

34.3. Na hipotese da impossibilidade de atendimento do dispositivo acima, a nomeagao do servidor deve ser precedida da devida justificativa (§ 2° do art. 2° do Decreto Estadual n° 19.213-E);

34.4. Os Fiscais da comissdo, devem ter, preferencialmente, fundado conhecimento técnico atinente ao servigo executado ou produto adquirido, especialmente nos casos que versarem sobre servigos e/ou produtos de natureza ndo comuns
(art. 3° do Decreto Estadual n° 19.213-E);

34.5. E dever dos Fiscais do Contrato proceder, previamente ao atestado de cada fatura, a analise de documentos atinentes a regularidade de registros e conformidades quanto as responsabilidades tributarias, previdenciarias, trabalhistas,
assim como, quaisquer outros documentos exigidos da Contratada no instrumento contratual (Paragrafo tinico do art. 4° do Decreto Estadual n® 19.213-E);

34.6. Uma vez finalizada a execugdo do contrato e tendo sido devidamente avaliados periodicamente os servigos prestados, a comissdo devera emitir, neste caso, Atestado de Realizagdo dos Servigos Definitivos, sendo considerado, nesse
ato, concluidas as atividades do fiscal frente ao respectivo contrato (art. 5° do Decreto Estadual n® 19.213-E);

34.7. O Fiscal do Contrato que atestar a fatura, nota fiscal, ou documento com igual finalidade, declara neste ato que o servico ou material a que se refere foi satisfatoriamente prestado ou integralmente fornecido, nos exatos termos e
exigéncias fixadas no termo contratual (§1°do art. 5° do Decreto Estadual n® 19.213-E);

34.8. O ateste equivocado quanto a qualidade e condi¢des de entrega do produto ou prestagdo do servico, bem como a emissdo do Atestado de Recebimento de Material Definitivo ou o Atestado de Realizagdo dos Servigos Definitivos,
acima mencionados, constitui ato passivo de responsabiliza¢do do servidor, nos termos da legislagdo em vigor (§ 2° do art. 5° do Decreto Estadual n° 19.213-E);

34.9. A nomeagdo de servidor publico para a execugdo das atividades de Fiscal de Contrato, nos termos do art. 109, incisos III e VI, da Lei Complementar n° 053/2001, constitui obrigagdo inerente a atividade do servidor publico,
notadamente o dever de exercer com zelo e dedicagéo as atribui¢des legais e regulamentares essenciais ao cargo, bem como, o cumprimento de ordens superiores, ndo cabendo alegacdo de recusa a designagdo, exceto quando se tratar de ato
manifestamente ilegal (art. 7° do Decreto Estadual n® 19.213-E);

34.10. Os ANEXOS citados neste item de FISCALIZACAO constam no Decreto Estadual n® 19.213-E.



35. SANCOES ADMINISTRATIVAS/PENALIDADES:

35.1. CONTRATADA ficara sujeita, em caso de atraso injustificado na execug¢do do contrato, sem prejuizo da rescisao unilateral e de outras sangdes previstas na Lei 8.666/93, as sangdes administrativas previstas nas seguintes hipoteses:
a) Adverténcia por escrito em caso de atraso injustificado na execugao do contrato;

b) 15 % (quinze por cento), sobre o valor da proposta, em caso de recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro de 05 (cinco dias tteis), contado data de sua convocagéo;
¢) 0.3% (trés décimos por cento) sobre o valor do empenho, por dia de atraso na execugdo do objeto contratual, limitado este atraso em até 15 dias;

d)5% (cinco por cento) sobre o valor do empenho, por atraso na execucdo do objeto contratual quando superior a 15 dias;

¢)15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho do Contrato nio realizado, no caso de:

e.1) Atraso superior a 30 (trinta) dias, na entrega dos servigos;

e.2) Desisténcia da entrega dos servigos;

f) 15% (quinze por cento) sobre o valor do empenho, caso a CONTRATADA venha a dar causa a rescisdo contratual, sem prejuizo das agdes civeis ou criminais aplicdveis a espécie.
g) A suspensao temporaria do direito de participar de licitagdes e contratar com 0 CONTRATANTE por um periodo ndo superior a 02 (dois) anos;

h) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punig¢do ou até que seja promovida a reabilitagdo, que sera concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administragdo pelos prejuizos resultantes e apds decorrido prazo da sancéo aplicada com base no item anterior;

et
C

35.2. As penalidades estabelecidas nas alineas e “d”, do subitem 35.1, poderdo ser suspensas em face de casos fortuitos, ou de forga maior, desde que devidamente justificados e comprovados;

35.3. As sangdes previstas na alinea “g” e “h”, itens do subitem 35.1, poderdo ser aplicadas em conjunto com as demais sang¢des, facultada a defesa prévia do interessado no respectivo processo no prazo de 05 (cinco) dias tteis;
35.4. As sangdes previstas na alinea “g” e “h”, itens do subitem 35.1, poderdo também ser aplicadas 8 CONTRATADA quando, em razdo dos compromissos assumidos:

a) Seu (s) representante (s) legal (ais) tenha(m) sofrido condenagao criminal definitiva por pratica, nesta condigao, de fraude, de fraude fiscal no reconhecimento de quaisquer tributos;

b)Praticarem ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitagdo, demonstrando ndo possuir idoneidade para contratar com a Administragdo Publica;

Paragrafo Unico — os valores das multas referidas nesta Clausula serdo descontados de qualquer fatura ou crédito da CONTRATADA em favor do CONTRATANTE.

35.5. A Contratada sera sancionada com o impedimento de licitar e contratar com o Governo do Estado de Roraima e sera descredenciada do Sistema de Cadastramento de Fornecedores do Contratante pelo prazo de até 05 anos, sem
prejuizo das multas previstas neste termo e das demais cominagdes legais, nos seguintes casos:

35.5.1. Apresentar documentagio falsa;

35.5.2. Retardar a execugdo do objeto;

35.5.3. Falhar ou fraudar na execug¢io do contrato;

35.5.4. Comportar-se de modo inidoneo tais como os descritos nos Art. 337-E ao Art. 337-P do Codigo Penal Brasileiro (Decreto-Lei n° 2.848/1940);

35.5.5. Cometer fraude fiscal;

35.6. Para as condutas descritas nos itens 35.5.1, 35.5.2, 35.5.3 e 35.5.5, sera aplicada multa de até 20% do valor total da contratagao;

35.7. A Contratada podera sofrer a penalidade de adverténcia prevista no inciso I, do art. 87, da Lei n.° 8.666/1993, nos casos de falha na execugio do objeto que ndo acarrete prejuizo significativo ao Contratante;
35.8. Se o valor do crédito for insuficiente para cobrir o valor da multa, fica a Contratada obrigada a recolher a importancia devida no prazo de 15 dias, contados da comunicagado formal;

35.9. Fica assegurada o contraditorio e ampla defesa quando da aplicagdo das penalidades definidas neste item, iniciando-se com a defesa prévia no prazo de 5 dias uteis, contados da intimagao formal da Contratada;

35.10. As penalidades regularmente aplicadas serdo registradas no SICAF e publicadas no Diario Oficial do Estado de Roraima.

36. DA VIGENCIA E EFICACIA DO CONTRATO:

36.1. O prazo de vigéncia do contrato sera em conformidade com o Art. 57, inciso II da Lei n® 8.666/93 e suas alteragdes, tendo eficacia legal ap6s a publicagdo do seu extrato no Diario Oficial do Estado de Roraima.

37. DA ALTERACAO CONTRATUAL:

37.1. O contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse do Contratante e as justificativas adequadas a situagao.

38. DA RESCISAO CONTRATUAL:
38.1. A inexecugdo total ou parcial da obrigagdo ensejara sua rescisdo, com as consequéncias contratuais, de acordo com o disposto nos artigos 77 a 80 da lei 8.666/93 e alteragdes posteriores.
38.2. A rescisdo contratual podera ainda ocorrer conforme art. 79, I ¢/c art. 78, X1II da Lei 8.666/93 e suas alteragdes (por razdes de interesses publicos);

38.3. A rescis@o do contrato podera ser:



a) Determinada por ato unilateral e escrito da Administragao;

b) Amigavel, por acordo entre as partes, reduzidas a termo no processo da licitagdo, desde que haja conveniéncia para a Administragio;

¢) Judicial, nos termos da legislagao;

38.4. A rescisdo administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizagdo escrita e fundamentada da autoridade competente.

38.5. Ocorrendo impedimento, paralisagdo ou sustagdo do Contrato, o cronograma de execugéo sera prorrogado automaticamente por igual tempo;

38.6. A rescisdo por descumprimento das cldusulas contratuais acarretara a retengdo dos créditos decorrentes da contratacdo, até o limite dos prejuizos causados 8 CONTRATANTE, além das sangdes previstas neste instrumento;

39. DAS CONDICOES MINIMAS DE PARTICIPACAO NO CERTAME:

39.1. Em razao das vedagdes legais, ndo podera participar do procedimento de contratagdo:

a) O fornecedor suspenso de participar de licitagdo e impedido de contratar com o Governo do Estado de Roraima, durante o prazo da sangao aplicada;

b) O fornecedor impedido de licitar e contratar com a Administragdo Publica, durante o prazo da sangio aplicada;

¢) O fornecedor declarado inidoneo para licitar ou contratar com a Administragao Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢@o ou até que seja promovida sua reabilitagdo;
d) O fornecedor proibido de contratar com o Poder Publico, em razdo do disposto no art. 72, §8°, inciso V, da Lei n® 9.605/1998 (Atividades Lesivas ao Meio Ambiente).

¢) O fornecedor proibido de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12, da Lei n°® 8.429/1992 (Improbidade Administrativa);

f) Os interessados que por ventura sejam enquadrados nas vedagdes previstas no art. 9° da Lei n°® 8.666/1993;

f.1) Entende-se por “participacao indireta” nos termos do art. 9° da Lei n° 8.666/93 a participa¢@o no certame ou procedimento de contratagdo de empresa em que uma das pessoas listadas no citado dispositivo legal figure como socia, pouco
importando o seu conhecimento técnico acerca do objeto da licitagdo ou mesmo a atuag@o no processo licitatorio.

g) O fornecedor cujo estatuto ou contrato social ndo seja pertinente e compativel com o objeto deste termo;
h) Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

i) As sociedades integrantes de um mesmo grupo econdmico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, socios ou representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnologicos ou humanos em comum, exceto se
demonstrado que ndo agem representando interesse econdmico em comum;

j) Consorcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constitui¢ao;

k) A verificagdo do atendimento das condigdes indicadas na letra "a"
apf.apps.tcu.gov.br/ ou por qualquer outro meio idéneo de consulta.

até a letra "e" serdo realizadas de forma consolidada por meio de consulta no portal do Tribunal de Contas da Unido (TCU), no enderego eletronico https://certidoes-

40. DA GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO:

40.1. O adjudicatario, no prazo de 30 (trinta) dias ap6s a assinatura do Termo de Contrato, prestara garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do Contrato, que sera liberada de acordo com as condi¢des previstas neste
TR, conforme disposto no art. 156 da Lei 8.666 de 1993, desde que cumpridas as obrigagdes contratuais.

40.2. Cabera ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:

40.2.1. Caugdo em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes terem sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidagao e custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados
pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

40.2.2. Seguro-garantia;

40.2.3. Fianga Bancaria.

40.3. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, preferencialmente no Banco do Brasil S/A, com corregdo monetaria, em favor da contratante;

40.4. No caso de alteragdo de valor do Contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser readequada ou renovada nas mesmas condigdes;

40.5. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposi¢ao no prazo maximo de 30 dias uteis, contados da data em que for notificada;
40.6. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria;

40.7. A garantia prestada pela Contratada sera liberada ou restituida apds a execugéo do Contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. (Art. 56, §4° da Lei 8.666/93).

41. DA SUBCONTRATACAO:

41.1. Nao sera admitida a subcontratacdo do objeto licitatorio.

42.DO REAJUSTE:



42.1. Poder4 ser admitido o primeiro reajuste de contrato com o interregno minimo de 1 (um) ano tendo como base o Indice Geral de Precos do Mercado (IGPM); Indice de Pre¢o ao Consumidor amplo (IPCA) ou ainda outro fndice Oficial
do IBGE em vigéncia acumulado no periodo.

42.1.1. Sera aplicado o que melhor convier para a Administragao;

42.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de 1(um) ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste;

42.3. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, serd adotado, em substitui¢@o, o que vier a ser determinado pela Legislagdo entdo em vigor;
42.4. Na auséncia de previsao legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial para reajustamento do prego do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

42.5. Toda e qualquer solicitagdo de reajuste devera ser submetida a analise e aprovagdo do 6rgdo competente da Administragao Publica.

43. VALOR ESTIMATIVO:

43.1. O valor total estimado do processo ¢ de R$ 18.749.187,00 (dezoito milhdes setecentos e quarenta e nove mil, cento e oitenta e sete reais) conforme Mapa de Cotacio Ep. 4462043 e 4462039, realizado de acordo com os critérios
adotados pela Geréncia Especial de Cotagdo GERCOTPRE/NP/SESAU-RR.

44, DOTACAO ORCAMENTARIA:

44.1. As despesas decorrentes da aquisi¢do, objeto deste Termo de Referéncia, correrdo a conta dos recursos da Secretaria de Estado da Saude, conforme abaixo:
a) Programa de Trabalho: 10.302.078.2434/01 e 10.302.078.3558/01

b) Elemento de Despesa: 33.90.30/33.90.39

c) Fonte: 109/107

d) Tipo de Empenho: ESTIMATIVO

45. CONSIDERACOES FINAIS:
45.1. Os casos omissos ¢ as dividas que surgirem quando da execucdo do objeto, constante deste Termo de Referéncia serdo resolvidos entre as partes contratantes, por meio de procedimento administrativo e/ou Judicial.

45.2. Ressaltamos que o presente Termo de Referéncia foi elaborado com base nas informagdes técnicas extraidas do Estudo Técnico Preliminar Ep. 3920978, Pedido de Aquisi¢do de Material - PAM Ep. 0574957, Nota técnica
Ep. 2957585, Parecer Ep. 2966470 e Mapa de cotagdo Ep. 4462043, cuja as informagdes nele contida sdo de inteira responsabilidade dos seus elaboradores e Gestor do Processo Coordenador Geral de Urgéncia e emergéncia - CGUE, sendo
de responsabilidade deste Nucleo de Processo acrescentar as informagdes minimas necessarias conforme o Art. 6° da Lei 8.666/93.

46. DOS ANEXOS:
46.1. ANEXO I - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PREGOS;
46.1.1. ANEXO 1 - (TABELA 1, TABELA 2, TABELA 3 e TABELA 4);

46.2. ANEXO II - DECLARACAO FORMAL DE VISITA TECNICA;
46.3. ANEXO IIT - DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA;
46.4. ANEXO IV - TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE;

46.5. ANEXO V- COMODATOS CILINDROS E TANQUES CRIOGENICOS

ELABORADO:

ALESSANDRO MAGALHAES SARAIVA
NP/GERTRPB/SESAU

*REVISADO E APROVADO:



https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4998566&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=7308f3f13bee950ed7ee29acff6b835bf6e36682e164ca97846bc85accb70b99
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4998562&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=d89a857c88683fd2bace640cbe3f6c9657deb1d0d84f34820fcae93da05058ef
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4397353&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=8757e48d40f7adb2144966db48b1d5493430871ccdacba33e6d3429749481630
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=664981&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=8b74666252e883b541875d9c6261774c99e40066f7cf94a45c6957a84b5ad8bc
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3334114&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=e0b01b6888b4f14bd23dbe35e58205eb101c1b49fa7bea1ee574130ec7f5188f
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=3343985&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=df61fda6829b29a336ec93c632eeaa9de2ec351579877a1147c359461f129d76
https://sei.rr.gov.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=4998566&id_procedimento_atual=636915&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110002360&infra_hash=7308f3f13bee950ed7ee29acff6b835bf6e36682e164ca97846bc85accb70b99

*NOTA:

O presente Termo de Referéncia e seus Anexos devem ser revisados pelo Gestor do
Processo no intuito de verificar se atende aos pré-requisitos para aquisi¢do do objeto,
podendo apresentar as consideragdes que julgar necessarias em despacho proprio para
que este Nucleo de Processos proceda com as corregdes.

PATRICIA RENOVATO DE OLIVEIRA FREITAS
Diretora Geral
HGR/SESAU

JULTANA GOMES DA ROCHA
Diretor Técnica
HGR/SESAU

CRISTIANE GRECA DE BORN
Diretora Técnica
HSMI /SESAU

ANA LUCIA FONSECA BRUM MARQUES
Diretora Geral
HMINSN/SESAU

ADRIANA CARLA LEAL CAMPOS
Diretora do Departamento de Assisténcia Hospitalar
DAH/CGUE/SESAU

CELIA MARIA COELHO COSTA
Diretora do Departamento das Unidades de Pronto Atendimento
DUPA/CGUE/SESAU

ELISANGELA NOBRE DA SILVA
Gerente de Nucleo
CGUE/SESAU

ADELIA CRISTINA BONFIM DE MORAES
Coordenadora Geral de Urgéncia e Emergéncia
CGUE/SESAU



RESPONSAVEL TECNICO:

RANNIERI SCHNEIDER LEITE DE LIMA
Engenheiro Civil CREA 090908964-7
Diretor do Departamento de Engenharia/CGPLAN/SESAU

AUTORIZADO:

CECILIA SMITH LOREZOM
Secretiaria de Estado da Satde
SESAU/RR

ANEXO I
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAGAO DE PRECOS

ITEM

DESCRITIVO

VALOR | VALOR

UND MENSAL | TOTAL

01

A eventual contratagdo sob o sistema de registro de precos, de empresa especializada na prestagdo de servigos de fornecimento ininterrupto de gases medicinais liquefeitos e ndo liquefeitos, com
disposi¢do de tanques criogénicos, cilindros e centrais de reservas, bem como locagdo de equipamentos, incluindo suas instalagdes e manutengdes corretivas e preventivas com reposi¢ao de pecas dos
equipamentos locados e cedidos em comodato e na rede canalizada e postos de consumo de gases medicinais pertencentes as Unidades de Satide/SESAU da capital e interior

Servigo

ANEXO I
TABELA 1
FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NAO LIQUEFEITOS

PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO ININTERRUPTO DE GASES MEDICINAIS LIQUEFEITOS E NAO LIQUEFEITOS, INCLUINDO CESSAO EM REGIME DE COMODATO DE TANQUES CRIOGENICOS,

CILINDROS E CENTRAIS DE RESERVAS.

QUANTIDADE MENSAL QUANTIDADE ANUAL TOTAL EM

ORDEM PRODUTO M3/KG EM MY/KG MYUKG VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
1 Oxigénio Liq. Medicinal (Tanque Criogénico) m? 66.307 795.684
2 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em ago cap. 10 m?) m? 4.493 53.916

3 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em ago cap. 3,50 m?) m? 74 888




4 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em aluminio cap. 1m?®) m? 100 1.200
5 Oxigénio Gas Medicinal (Cilindro em ago cap. 1 m? m? 100 1.200
6 Ar Comprimido Medicinal (Cilindro em ago 10 m?) m? 500 6.000
7 Oxido Nitrico Medicinal (Cilindro em ago 4 m®) m? 20 240
8 Oxido Nitroso Medicinal (Cilindro em ago 28 kg) Kg 280 3.360
9 Nitrogénio Gas Medicinal (Cilindro em ago 10 m?) m? 150 1.800
10 Dioxido de Carbono - CO2 (Cilindro em ago 25 kg) Kg 300 3.600
_ TABELA 02
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS
ITEM EQUIPAMENTOS CAPACIDADE | QUANTIDADE CONSOLIDADA | UNIDADE | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
11 Compressor e/ou modulo de ar medicinal | >150M3/H 2 HGR 1-2
12 Compressor e/ou modulo de ar medicinal | >100M*/H 2 HMI - HC
13 Compressor e/ou modulo de ar medicinal | >20M3*/H 1 HOP
14 Compressor ¢/ou modulo de ar medicinal | >15M3/H 2 PACS - CCI
15 Central de vacuo clinico >150M*/H. 2 HGR 1-2
16 Central de vacuo clinico >100M*/H. 2 HMI - HC
17 Central de vacuo clinico >45M3/H. 3 PACS - CCI
TABELA 03

MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE CANALIZADA DE GASES MEDICINAIS

SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NA REDE CANALIZADA DE GASES MEDICINAIS, POSTOS DE CONSUMO E NOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES DE SAUDE DA CAPITAL E DO INTERIOR.

VALOR VALOR
ITEM EQUIPAMENTO UNIDADE SERVICO PERIODICIDADE UNITARIO TOTAL
13 Rede canalizada oxigénio medicinal HGR ;Fc;sgza(ie pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes MENSAL
19 Rede canalizada oxigénio medicinal HMI ;Ft;)s;gac;e pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes MENSAL
HOSP. 3 ; i 5 i
20 Rede canalizada oxigénio medicinal Teste de pressdo e ajuste na rede canalizada, fixa¢do e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes MENSAL
RORAINOPOLIS | € pegas.
1 Rede canalizada oxigénio medicinal ccl "el“t;set:atie pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes MENSAL
29 Rede canalizada oxigénio medicinal PACS ;Fepsgza(ie pressdo e ajuste na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes MENSAL




23 Rede canalizada vacuo clinico HGR Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
24 Rede canalizada vacuo clinico HMI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
. ) o HOSP. . . .
25 Rede canalizada vacuo clinico Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
RORAINOPOLIS
26 Rede canalizada vacuo clinico CCI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
27 Eee((iiciecmaclzanahzada ar comprimido HGR Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
28 ﬁz?ieidnaclanahzada ar  comprimido PACS Teste de pressdo na rede canalizada, fixac@o e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pecas. | MENSAL
29 Elzcéeicmaclanahzada ar comprimido HMI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
i imi HOSP.
30 Redc? . canalizada —ar  comprimido Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
medicinal RORAINOPOLIS
31 ﬁz((iieicmaclzanahzada ar comprimido CCI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
Rede canalizada de oxido nitroso ~ . ~ .
32 medicinal HGR Teste de pressdo na rede canalizada, fixacdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pecas. | MENSAL
Rede canalizada de oxido nitroso = . < .
33 medicinal HMI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
34 ﬁzﬁcmca?nahzada de oxido nitroso HOSP. Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
RORAINOPOLIS
Rede canalizada de oxido nitroso ~ . < .
35 medicinal CCI Teste de pressdo na rede canalizada, fixagdo e conserto de vazamento, limpeza e troca componentes e pegas. | MENSAL
36 Painéis de alarme de oxigénio HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
37 Painéis de alarme de oxigénio PACS Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
38 Painéis de alarme de oxigénio HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
L o HOSP. . L .
39 Painéis de alarme de oxigénio Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
RORAINOPOLIS
40 Painéis de alarme de oxigénio CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
41 Painéis de alarme de oxigénio HC Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
42 Painéis de alarme de ar medicinal PACS Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
43 Painéis de alarme de ar medicinal HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
44 Painéis de alarme de ar medicinal HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
45 Painéis de alarme de ar medicinal HOSP. Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL




RORAINOPOLIS
46 Painéis de alarme de ar medicinal CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pegas. MENSAL
47 Painéis de alarme de ar medicinal HC Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
48 Painéis de alarme de vacuo clinico HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
49 Painéis de alarme de vacuo clinico HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
50 Painéis de alarme de vacuo clinico HOSP. Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
RORAINOPOLIS
51 Painéis de alarme de vacuo clinico CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
52 Painéis de alarme de vacuo clinico HC Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
53 Painéis de alarme de oxido nitroso HGR Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
54 Painéis de alarme de oxido nitroso HMI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes e pecas. MENSAL
55 Painéis de alarme de oxido nitroso HOSP. Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes € pegas. MENSAL
RORAINOPOLIS
56 Painéis de alarme de oxido nitroso CCI Teste de acionamento automatico ajustes, limpeza e troca componentes € pegas. MENSAL
TABELA 4

MANUTENCAO PREVENTIVA EM POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS

MANUTENCAO PREVENTIVA EM POSTO DE CONSUMO DE GASES MEDICINAIS E EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRICAO DOS MATERIAL UNIDADE UND |QUANT. | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL
57 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De Oxigénio HGR - PACS - HMI - HOP - CCI - HC | UND | 1200

. HGR - PACS - HMI - - CCI - HOSP.
58 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De Ar Medicinal UND | 1080

RORAINOPOLIS HC

| HGR - PACS - HMI - HOSP.
59 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De vacuo clinico UND | 600
RORAINOPOLIS - CCI - HC

60 Posto De Consumo Parede Externa para Rede De oxido nitroso | HGR - HMI - HOP - CCI UND | 60

ANEXO II i
DECLARACAO FORMAL DE VISITA TECNICA

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Razdo Social), inscrita no CNPJ N° XXXXXXXXXXXX, sediada XXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio de seu Representante Legal, infra assinado e para fins do Pregio
n° XXX/XXXX, declara, expressamente que visitou as areas das Unidades de Satde, em especial aquelas destinadas uso continuo de Gases Medicinais, a fim de inspecionar as instalagdes e realizar vistoria técnica das areas fisicas e nos
equipamentos das Unidades de Saude da SESAU, para a consecugdo do contrato cujo objeto ¢ XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXXXXXX, obtendo o conhecimento de todos os detalhes, informagdes e condigdes necessarias a elaboragio da proposta, de acordo com o edital e anexos do presente certame.




Local e data:

Representante Legal da Empresa Assinatura/Cargo/Carimbo.

ANEXO III
DECLARACAO FORMAL DE DISPENSA DE VISITA

A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXX (Razao Social), inscrita no CNPJ N°: XXXXXXXXXXXX, sediada, XXXXXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (nome do
representante, qualificagdo, fun¢do/cargo na empresa) para fins do Pregdo n® XX/XXXX, declara, expressamente que OPTOU por nio realizar a visita/vistoria ao(s) local(is) de execugdo dos servigos, e que ASSUME todo e qualquer risco
por esta decisdao e SE COMPROMETE a prestar fielmente os servigos nos termos do Edital, do Projeto Basico e dos demais anexos que compdem o processo na modalidade Pregao de n® XX/XXXX.

Local ¢ data:

Representante Legal da Empresa Assinatura/Cargo/Carimbo

ANEXO IV
TERMO DE SIGILO E RESPONSABILIDADE

PROCESSO SEI N° XXXXXXXXX/20XX. XX
PREGAO ELETRONICO - N.® XXX/20XX.

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado a SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE DE RORAIMA (SESAU/RR), doravante denominado CONTRATANTE, e de outro lado
Sr(a)  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, RG n® XXXXXXXX SSP/XX da empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante denominado simplesmente CONTRATADA, celebram o
presente TERMO DE CONFIDENCIALIDADE, mediante as seguintes condi¢des:

1) Por este instrumento, a CONTRATADA declara estar apta a aceitar e receber INFORMACOES com respeito as instalagdes e equipamentos da CONTRATANTE, se comprometendo a manter absoluta confidencialidade
destas INFORMACOES.

2) As INFORMACOES abrangidas por este termo sdo de natureza técnica, operacional, comercial, juridica e financeira ficando expressamente vedada sua divulgagio a terceiros, a qualquer titulo.

3) As partes deverdo disponibilizar INFORMACOES somente para o pessoal que estiverem diretamente envolvido na sua utilizagdo, ficando vedado o intercimbio destas INFORMACOES com terceiros que nio estejam diretamente
envolvidos com a prestagdo dos servigos.

4) A ndo observancia de qualquer das disposigdes estabelecidas neste instrumento sujeitara a CONTRATADA aos procedimentos judiciais cabiveis relativos a perdas e danos que possam advir a CONTRATANTE e aos seus usuarios.

Boa VISTA/RR, XX /XXXX/20XX.

Representante da SESAU/RR (CONTRATANTE)

Representante da Empresa (CONTRATADA)



ANEXO V
EQUIPAMENTOS EM COMODATOS E ENDERECOS

COMODATOS

CILINDROS E TANQUES CRIOGENICOS

CAPITAL INTERIOR QUANTIDADE
. DE CILINDROS
Item Produto Unidade
HOSPITAL HOSPITAL . HOSPITAL HOSPITAL E TANQUES
HOSPITAL GERAL HOSPITAL PRONTO PAS GERENCIA DE REGIONAL SUL REGIONAL SUL HOSPITAL UNIDADES COMODATADO!
GERAL MATERNO CLINICAS | ENGENHARIA CLINICA E GOVERNADOR IRMA 2
DE ATENDIMENTO GOVERNADOR DE SAUDE
DE RORAIMA INFANTIL COSME E DR. GASES MEDICINAIS - OTTOMAR DE OTTOMAR DE AQUILINA - DO
RORAIMA _HGR N.S.N - SILVA — PACS WILSON | GECGM(ALMOXARIFADO SOUSA PINTO SOUSA PINTO - HIA . | INTERIOR
-HGR (ANEXO) HMINSN FRANCO - | DA CAPITAL E INTERIOR) (RORAINOPOLIS) HOSP (CARACARAI)
HC (MATERNIDADE)
a Tanque Criogénico* Und 1 1 1 1 1 1 1 1 8
b Cilindro em ago cap 10m? Und 52 42 12 8 14 156 21 15 30 118 468
c Cilindro em ago 3,50m? Und 11 5 2 35 2 5 6 39 105
d Cilindro em aluminio cap. Im* | Und 31 31 9 8 26 67 2 10 17 184
e Cilindro em ago cap. 1m? Und 31 31 9 8 64 8 5 15 22 171
f Cilindro em ago 10m? Und 31 12 10 47 12 10 15 4 141
g Cilindro em ago 4m?* Und 2 2 1 5
h Cilindro em ago 28m? Und 6 2 2 6 2 18
i Cilindro em ago 10m? Und 15 10 15 2 1 2 45
] Cilindro em ago 25m? Und 9 9 8 1 27

OBS 3: Cada Tanque Criogénico sera acompanhado de uma Central Reserva.
OBS 4: GERENCIA DE ENGENHARIA CLINICA E GASES MEDICINAIS - GECGM(ALMOXARIFADO DA CAPITAL E INTERIOR) LOCALIZADO na Av. Brigadeiro Eduardo Gomes, 1364, Bairro Aeroporto, Boa Vista/RR

OBS 1: A relagao desta planilha de "a" a "j" (COMODATOS), nio serdo objetos de disputa do certame.

OBS 2: Os enderecos das instalagdes e capacidades dos tanques estdo dispostos no topico 13.2 deste TR.
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Documento assinado eletronicamente por Célia Maria Coelho Costa, Diretora do Departamento das Unidades de Pronto Atendimento, em 28/03/2022, as 14:21, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por Adélia Cristina Bonfim de Moraes, Coordenadora Geral de Urgéncia e Emergéncia, em 28/03/2022, as 15:02, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por Ana Lucia Fonseca Brum Marques, Diretora Geral do HMINSN, em 28/03/2022, as 15:19, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.

Documento assinado eletronicamente por Juliana Gomes Da Rocha, Diretora Técnica do Hospital Geral de Roraima, em 28/03/2022, as 15:28, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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Sel! E Documento assinado eletronicamente por Patricia Renovato de Oliveira Freitas, Diretora Geral do Hospital Geral de Roraima, em 29/03/2022, as 11:15, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Rannieri Schneider Leite de Lima, Diretor do Departamento de Engenharia, em 29/03/2022, as 14:25, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.

assinatura
eletrénica

il
Sel' (ﬂ Documento assinado eletronicamente por Elisangela Nobre da Silva, Gerente de Nucleo, em 29/03/2022, as 15:22, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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Sel! (ﬂ Documento assinado eletronicamente por Adriana Carla Leal Campos, Diretora do Departamento de Assisténcia Hospitalar, em 30/03/2022, as 08:47, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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Sel! @ Documento assinado eletronicamente por Cristiane Greca de Born, Diretora Técnica HMINSN, em 30/03/2022, as 10:45, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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Sel! Documento assinado eletronicamente por Cecilia Smith Lorenzon Basso, Secretario de Estado da Saude, em 31/03/2022, as 11:39, conforme Art. 5°, XIII, "b", do Decreto N° 27.971-E/2019.
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